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EINLEITUNG UND UBERBLICK

BIM-fahige CAD-Software wie Vectorworks erlaubt es lhnen dreidimensionale Modelle von
Gebauden zu erzeugen, die mit Bauteilinformationen angereichert sind. (Ein Fenster weif3 z. B. wie
breit die einzelnen Fligel sind, welche U-Werte es hat usw.) Diese Modelle kénnen zusammen mit
allen Bauteilinformationen aus Vectorworks exportiert und an andere Programme, wie z. B.
Modelchecker, HLK-Programme, Energyanalyse- oder Facility-Management-Software,
weitergegeben werden. Damit dies funktioniert, wurde ein neues Datenaustauschformat mit dem
Namen ,IFC" entwickelt.

Architektur-
Modell

Facility- BIM-Modell im
Management- 4——( |FC-Format fiir
Modell-Checking

Elektro-

planungs-
modell

Modell

Energie- Statik-
modell

analyse-
Modell

WAS IST IFC?

IFC (Industry Foundation Classes) ist ein Open-Source-Dateiformat, das fiir BIM (Building
Information Modeling] entwickelt wurde. Es handelt sich um ein internationales Standardformat,
das von der Non-Profit-Organisation buildingSMART International entwickelt und unterhalten wird.
Ahnlich wie PDF oder HTML ist IFC ein Open-Source-Format, das von allen frei verwendet werden
kann. Dies bedeutet, dass alle Softwarehersteller vollen Zugang zu den IFC-Spezifikationen haben

und somit ungehindert die notwendige Import- und Exporttechnologie entwickeln kénnen.

IFC-Dateien enthalten Geometriedaten, die das Aussehen von Objekten definieren, aber
zusatzlich auch sehr umfangreiche Bauteilinformationsdaten zu den unterschiedlichsten Themen

(Herstellerdaten, Energiewerte, Brandschutz, Nutzung usw.).

GEOMETRIE
|IFC-Geometrie unterstiitzt Vektoren, Vollkorper, Oberflachen usw. und basiert auf dem robusten
ISO-3D-Standardformat STEP.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfilihrung



EINLEITUNG UND UBERBLICK [FORTS.)

BAUTEILINFORMATIONSDATEN
IFC unterstitzt die drei fir ein BIM-Modell wichtigsten Bauteilinformationstypen:

Semantik: Die Bedeutung oder Identitét eines Bauteils (z. B. ob es
sich um eine Wand, eine Tir oder ein Fenster handelt)

Beziehungen: Die Beziehung der Bauteile zu anderen Bauteilen,
z. B. eine Tir, die in eine Wand eingesetzt ist

Eigenschaften: Informationen wie Kosten, Modellnummern,
Feuerfestigkeit, U-Werte, Nutzungsart etc.

Dem Konzept von IFC liegt die Idee der semantischen Objekte zugrunde, d. h. Objekte, die nicht
nur eine Form, sondern auch eine Bedeutung haben. Wie die Intelligenten Objekte in Vectorworks
sind auch IFC-Objekte mehr als nur Geometrie: Sie haben in der Bausubstanz eine Funktion, z.

B. als Tur, Wand, Fenster oder Treppe. Aus diesem Grund ist IFC ein ideales Dateiformat fiir den
Austausch eines 3D-Modells, das mit Daten fir den BIM-Prozess verknipft ist.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele fiir die Verwendung von IFC:

e Automatisierte Suche nach Fehlern im CAD-Modell, wie z. B.
fehlende Raumflachen oder doppelte Wande

e Raumplanung und automatische Uberpriifung des Raumprogramms
e Regelchecks wie Fluchtweglangen, Brandschutz usw.

e Planungsfehler wie nicht 6ffenbare Fenster wegen anderer
Bauteile oder fehlende Wandoffnungen

e Zusammenfihren der Architektur-, HLK-, Elektro- usw.
-Modelle, z. B. fiir die Suche nach Kollisionen

e Weiterverwendung in Spezialsoftware wie Facility Management, Energieanalyse usw.

WARUM IST IFC WICHTIG?

Als Open-Source-Dateiformat ermdglicht IFC eine BIM-Planung, die es jedem Projektbeteiligten
erlaubt, mit der fir ihn besten Software zu arbeiten. Jedes Mitglied eines Projektteams hat
unterschiedliche Bedirfnisse und Ziele. Das bedeutet, dass alle Beteiligten das BIM-Modell fir
unterschiedliche Zwecke nutzen und damit unterschiedliche oder einzigartige Daten erfassen bzw.
erzeugen oder auswerten wollen. Es gibt kein Programm, dass alle Gewerke von der Planung bis
zur Bewirtschaftung abdeckt.

WAS BEDEUTET IFC FUR VECTORWORKS-ANWENDER?

Vectorworks-Anwender konnen mit Hilfe des IFC-Datenformats sowohl die Geometrie als auch die
Daten in ihrem BIM-Modell austauschen, z. B. mit dem Bauherren, den Haustechnik-Fachleuten,
dem Facility Management und anderen Projektbeteiligten, egal, ob diese Vectorworks verwenden
oder nicht.

Vectorworks unterstitzt zur Zeit die IFC-Versionen 2x2 und 2x3. AuBerdem ist Vectorworks sowohl
fur den Export als auch fir den Import des ..IFC2x3 Coordination View 2.0” zertifiziert.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung



IFC IN VECTORWORKS VERWENDEN

Vectorworks beinhaltet alle notwendigen Werkzeuge, um ein vollstandiges und sinnvolles IFC-
Modell zu erzeugen. Fast alle Intelligenten Objekte und Architektursymbole in Vectorworks sind
bereits als IFC-Objekte markiert und enthalten die notwendigen Daten fir den IFC-Export.

Mit Hilfe des Befehls ,IFC-Daten” kdnnen Sie selbst gezeichneten Objekten einen IFC-Objekttyp
zuweisen und fir diese IFC-Daten erfassen. Auf diese Weise kénnen andere Programme diese

Objekte identifizieren und fir Analysen und Auswertungen verwenden.

Werden IFC-Dateien in Vectorworks importiert, werden die IFC-Objekte in diesen Dateien als eine
besondere Art von Intelligenten Objekten importiert. Diese IFC-Objekte (IFC Entities) werden
erzeugt, weil es unmaoglich ist, alle Eigenschaften, die einem Objekt in einer anderen Software
zugewiesen wurden, in jedem Fall einer bestimmten Vectorworks-Einstellung zuzuordnen. Damit
das urspriingliche Aussehen des Objekts sowie samtliche IFC-Parameter garantiert erhalten
bleiben, konvertiert Vectorworks IFC-Objekte nicht in eigene Objekte, sondern in eben solche IFC-
Entities.

Eine Ausnahme stellen Rdume dar: Enthalt eine IFC-Datei Raumobjekte, die in einem anderen
Programm erzeugt wurden, werden diese IfcSpace-Objekte beim Import in Vectorworks in
entsprechende Vectorworks-Raumobjekte umgewandelt.

Die semantische Definition (der Typ) eines IFC-Objekts (z. B. IfcColumn, IfcWall oder IfcWindow)
wird beim Import natiirlich beibehalten und in Vectorworks angezeigt. IFC-Objekte konnen wie
Gruppen oder Symbole mehrere Geometrien enthalten. Sie kdnnen wie Intelligente Objekte in
Wande eingesetzt werden und verfiigen iiber samtliche Datensets und Eigenschaften, die ihnen
im anderen Programm zugewiesen wurden. Auf diese Weise kann Vectorworks jede Art Objekt
importieren, das vom IFC-Standard unterstitzt wird.

|IFC-Objekttypen sind gemafl dem IFC-Standard genormt. Ihre Bezeichnungen sind deshalb immer
in englischer Sprache.

Weitere Informationen zum Export und Import von IFC-Dateien finden Sie im Kapitel ., Austausch
und Verwendung lhres IFC-Modells”.

IFC-OBJEKTE UND IFC-DATEN IN VECTORWORKS

Ein IFC-Objekt ist ein Bauelement, das sowohl durch seinen Objekttyp als auch durch seine Position
im Modell (Geschoss, in Wand eingesetzt usw.] definiert ist. Jedem Objekt, das in Vectorworks
erzeugt wird - egal ob Intelligentes Objekt oder selbst modelliertes Objekt -, kann ein IFC-
Objekttyp und damit auch die entsprechenden Daten zugewiesen werden.

Sobald Sie einem Objekt einen IFC-0Objekttyp zugewiesen haben, kdnnen Sie dem Objekt
bauteilspezifische IFC-Daten, sogenannte Eigenschaftensets (engl. Property Sets oder PSets)
zuweisen. Sie konnen einem IFC-Objekt mehr als ein Eigenschaftenset zuweisen. Dazu gehoren
auch eigene Eigenschaftensets, die vom Vectorworks-Anwender selbst angelegt werden kénnen.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfilihrung



[FC IN VECTORWORKS VERWENDEN [FORTS |

IFC-OBJEKTTYPEN FUR STANDARDOBJEKTE

Die meisten Intelligenten Objekte und mit Vectorworks mitgelieferten Architektursymbole sind

schon standardmaflig als entsprechende IFC-Objekte markiert. Im Folgenden finden Sie eine Liste

der wichtigsten Bauteile und der entsprechenden IFC-Objekttypen.

Abfluss = IfcDistributionFlowElement
Achsraster = IfcGridAxis

Arbeitsplatz = [fcFurnishingElement
Arbeitsplatz-Podest = IfcFurnishingElement
Aufzug = IfcTransportElement

Bad/Dusche = IfcFlowTerminal

Balken = IfcMember oder IfcBeam
Bandraster = IfcGridAxis

Bestuhlung = IfcFurnishingElement

Boden = IfcSlab

Boden/Decke = IfcSlab

Dach = IfcRoof (mit Elementen von IfcSlab)
Dachflache = IfcSlab

Deckenraster = |fcCovering

Diffusor = IfcDistributionFlowElement
Fassade (gerade und gebogen) = IfcCurtainWall
Fassade, Fiillung = IfcPlate

Fassade, Pfosten/Riegel = IfcMember

Fassadenraster = [fcGridAxis

Datenaustausch mit IFC - eine Einflihrung

Fenster = IfcWindow
Fensterpfosten = [fcMember
Fithrungsschiene = IfcRailing
Fundament = IfcFooting
Gebaude = IfcBuilding
Gelandemodell = [fcSite
Geldnder = IfcRailing
Griffstange = IfcRailing

Heizung/Liiftung/Klima-Objekte =
IfcDistributionFlowElement

Lampenhalterung = IfcDistributionFlowElement
Lichtschacht = I[fcBuildingElementProxy
Lichtschalter = IfcDistributionFlowElement
Luftklappe = IfcDistributionFlowElement
Materialschrank = IfcFurnishingElement

Mobel = IfcFurnishingElement

Parkplatz = IfcSpace

Pflanze = IfcBuildingElementProxy

Pilaster = IfcColumn

Rampe = IfcRamp



[FC IN VECTORWORKS VERWENDEN [FORTS |

Raster = |fcGridAxis

Raum = IfcSpace

Regal = IfcFurnishingElement
Rohrstrang = IfcDistributionFlowElement
Saule = IfcColumn

Saule, architektonisch = IfcCovering
Steckdose = IfcDistributionFlowElement
Strafe (alle Typen) = IfcTransportElement
Stiitze = [fcColumn

Stiitzmauer = IfcWall

Tisch = IfcFurnishingElement

Tisch und Stiihle = IfcFurnishingElement
Toilette = IfcFlowTerminal

Treppe = IfcStair

Tiir = IfcDoor

Verteiler = IfcDistributionFlowElement

Wand, gerade = IfcWall oder
IfcWallStandardCase

Wand, rund = [fcWall oder IfcWallStandardCase

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung



[FC IN VECTORWORKS VERWENDEN [FORTS |

Sobald einem Objekt ein IFC-Objekttyp zugewiesen wird, ist das Objekt bereits mit einem Grund-
Eigenschaftenset (PSet) verknipft. Allen Intelligenten Objekte in Vectorworks wie Fenster, Tiiren,
Treppen, Wande usw. ist bereits automatisch der richtige IFC-Objekttyp zugewiesen. Aktivieren Sie
z. B. eine Tir, wird im Datenreiter der Infopalette der IFC-Objekttyp .IfcDoor” angezeigt (siehe BILD
1). AuBerdem sehen Sie, dass die Tur bereits mit dem Eigenschaftenset ..IfcDoor” verknipft ist. Hier
konnen Sie der Tir auch, wenn notig, andere Eigenschaftensets zuweisen, z. B. ..DoorStyle".

»* 4 Informationen 2
Objekt Daten Rendern L

Tiir in Wand

Datenbanken:

Eigene Eigenschaftensets...

v lficDoor

Pset_DoorCommean
Pset_DoorWindowGlazingType
Pset_DoorWindowShading Type
DoorStyle
DoorLining

DoorPanall

SN NN

NaarPanal?
Datenbank verknipfen...

IFC-Daten
Verknlpfung entfernen...

Globalld: 2We_BGCHMSIVPSEVoIW3IEQg
OwnerHistory: 0

Name:

Description:

ObjectType:

ObjectPlacement: 0

Representation: 0

L

‘OverallHeight: 2.130000m
OwerallWidth: 0.870000m
Nama:

BILD 1

Reiter ,,Daten” der Infopalette mit
Eigenschaftenset fiir eine Vectorworks-Tiir

TIPP: Ist dem IFC-Objekttyp unten in der Infopalette der Text .Vorgabe” vorangestellt,
bedeutet das lediglich, dass die vorgegebenen IFC-Daten noch nie verandert wurden.

Beim Export werden dann z. B. bei Tiiren die von der Geometrie bedingten Informationen wie
die Tiirblattbreite, die Héhe und die Offnungsrichtung automatisch exportiert. Dies erlaubt es
Modelcheckern, wie zum Beispiel Solibri, Kollisionen mit einer Stiitze, einer abgehangten Decke
oder auch Elementen anderer Fachplaner, wie Liftungsrohren, zu finden.

Beachten Sie, dass nicht alle Daten eines Intelligenten Objekts automatisch in die Felder

eines IFC-Eigenschaftensets ibertragen werden kdnnen. So werden zwar der U-Wert oder die
Feuerwiderstandsklasse aus dem Wandeinstellungen-Dialogfenster direkt in die entsprechenden
Felder des IFC-Eigenschaftensets Uibertragen. Die variabel verwendbaren Zusatzfelder von Tiiren
hingegen werden nicht automatisch in ein IFC-Eigenschaftenset Gibertragen. In diesem Fall
mussen Sie die gewlinschten Daten mit Hilfe des Daten-Managers mit den entsprechenden IFC-

Eigenschaftensets verkniipfen.
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OBJEKTEN IFC-DATEN ZUWEISEN

DAS DIALOGFENSTER ,,IFC-DATEN"

Wie bereits erwahnt, sind fast alle Vorgabeobjekte in Vectorworks mit IFC-Daten verknipft. Im

Dialogfenster ,.IFC-Daten” konnen Sie IFC-Daten, die mit einem Objekt verknipft sind, zuweisen,

anzeigen und bearbeiten.

DAS DIALOGFENSTER WIRD FOLGENDERMASSEN GEOFFNET:

1. Aktivieren Sie das gewiinschte Objekt. (Sie kénnen auch mehrere Objekte aktivieren.)

2. Wahlen Sie Architektur bzw. Designer — IFC-Daten.

Sind dem aktivierten Objekt keine IFC-Daten zugewiesen, offnet sich das Dialogfenster ,IFC-Objekttyp

(Entity) bearbeiten” (BILD 2). Wahlen Sie hier den gewiinschten Objekttyp. Weitere Informationen finden Sie

im Kapitel IFC-Daten zuweisen.

Wurde den aktivierten Objekten bereichts ein IFC-Objekttyp zugewiesen, 6ffnet sich das Dialogfenster

.IFC-Daten” (BILD 3).

@  IFC-Objekttyp (Entity) bearbeiten

IFC-Version: | 2x3

Darstellung der IFC-Objekttypen (IFC Entities):

© Kiassenstruktur () Liste

IFC-Objekttyp (Entity) suchen:

Name enthalt

IfcGridAxis
IfcAnnotation
IfeBuildingElement
IfcBeam
IfcBuildingElementComponent
IfcBuildingElementPart
IfcReinforcingElement
IfcReinforcingBar
IfcReinfarcingMesh
IfcTendon
IfcTendonAnchor
IfcBuildingElementProxy
IfcCalumn
IfcCovering
IfcCurtainWall

Driicken Sie die F1-Taste oder klicken auf das ? oben rechis im
Dialogfenster, um die Vectorworks-Hilfe aufzurufen.

Abbrechen

BILD 2
Dialogfenster ,,IFC-Objekttyp (Entity)
bearbeiten”

[ ] IFC-Daten

IFC-Objekttyp (Entity): IfcDoor
GUID: 1V6270B31EIWAES5KsCmMO

In IFC-Objekt umwandeln
IFC-Version: | 2x3

IFC-Daten
IFC-Daten

Verw... IFC-Daten

IfcDoor

Pset_DoorCommon
Pset_DoorWindowGlazingType
Pset_DoorWindowShadingType
DoorStyle

RN < LY

Bearbeiten..

Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten...

Datenfelder:

Datenfeld Wert
Reference TU-1270/2130.1F1
FireRating <N/A>
AcousticRating <N/
SecurityRating <N/A>
IsExternal <N

Textwert:
Datenquelle:

ReleRelels

Dricken Sie die F1-Taste oder klicken auf das ? oben rechts im Dialogfenster, um die Vectorwarks-Hilfe aufzurufen,

Abbrechen ﬁ

BILD 3
Dialogfenster ,,IFC-Daten”

Datenaustausch mit IFC - eine Einfilihrung




OBJEKTEN IFC-DATEN ZUWEISEN [FORTS.

DAS DIALOGFENSTER ZEIGT VIER SCHLUSSELINFORMATIONEN:
1. Den IFC-Objekttyp (IFC-Tag) und die GUID (Global Unique Identifier) eines Objekts (BILD 3A].

2. Die IFC-Daten, die dem Objekt zugewiesen sind - sogenannte Eigenschaftensets oder Psets (fiir Property
Sets, siehe BILD 3B).

[ ] IFC-Daten ? L] IFC-Daten
IFC-Objekttyp (Entity): IfcDoor Bearbeiten... IFC-Obijekttyp (Entity): IfcDoor Bearbeiten...
GUID: 1v6270B31EIWAES5KsCmMO GUID: 1¥6270B31EIWAES5KsCmMO

In IFC-Objekt umwandeln In IFC-Objekt umwandeln
IFC-Version: | 2x3 E IFC-Versiom:  2x3
IFC-Daten IFC-Daten
IFC-Daten IFC-Daten
Verw.. IFC-Daten Verw... IFC-Daten
v lIfcDoor v IfcDoor
7 Pset_DoorCommon 7/  Pset_DoorCommon
v Pset DoorWindowGlazingType v Pset DoorWindowGlazingType
v Pset_DoorWindowShadingType v Pset_DoorWindowShadingType
v DoorStyle v DoorStyle
Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten... Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten...
Datenfelder: Datenfelder:

Datenfeld Wert Datenfeld Wert

Reference TU-1270/2130_1F1 T Reference TU-1270/2130_1F! N

FireRating <NjA> S FireRating <NjA> ™

AcousticRating <NiA> S AcousticRating <NJA> .

SecurityRating <NjA> E S SecurityRating <NjA> S

IsExternal <NjA> +* IsExternal <NfA> «

Textwert: Textwert:
Datenquelle: Datenguelle:

Dricken Sie die F1-Tasts oder klicken auf das ? oben rachts im Dialogfenster, um die Vectorworks-Hilfe aufzurufen. Driickan Sie die F1-Taste oder kiicken auf das ? oban rechts im Dislogfanster, um dia Wectorworks-Hilfe aufzurufen.

Abbrechen Abbrechen ﬁ

BILD 3A BILD 3B
Dialogfenster ,,IFC-Daten” - GUID Dialogfenster ,IFC-Daten” - Psets

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung



OBJEKTEN IFC-DATEN ZUWEISEN [FORTS.

3. Die Datenfelder oder Werte fiir die gewahlten IFC-Daten und ob der Wert von der Objektinstanz oder von

einer IFC-Datenzuordnung stammt (BILD 3C).

Das Symbol |2z | zeigt, dass der Wert im Datenfeld entweder der eingebene Wert im

Dialogfenster ..IFC-Daten” ist oder ein entsprechender Objektparameter (ein Vorgabewert).
Das Symbol || zeigt, dass der Wert im Datenfeld von einer IFC-Datenzuordnung stammt,
die der Anwender selbst vorgenommen hat (siehe Kapitel IFC-Datenmanager).

4. Die Datenquelle fir den Parameterwert im Eigenschaftenset (d.h. der entsprechende Vectorworks-

Datenparameter eines Objekts) (BILD 3D).

Weitere Informationen zu den verfiigbaren Einstellungen im Dialogfenster ..IFC-Daten” finden Sie in der

Vectorworks-

Hilfe.

IFC-Daten

IFC-Objekttyp (Entity): IfcDoor
GUID: 1V6270B31EIWAESSKSCmMO

" In IFC-Objekt umwandeln

IFC-Version: | 2x3

IFC-Daten
IFC-Daten

Verw... IFC-Daten
v lfcDoor
+/  Pset_DoorComman

v Pset DoorWindowGlazingType
v Pset DoorWindowShadingType

v Doorstyle

Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten...

Datenfelder:

Datenfeld
Reference
FireRating
AcousticRating
SecurityRating
IsExternal

Textwert:

Datenquelle:

Driicken Sie die Fi-Taste ader kiicken auf das ? oben rechts im Dialogfenster, um die Vectorwarks-Hilfe aufzurufen.

Wert
TU-1270/2130_1FI
<NjA>
<NjA>
<NjA>
<NJA>

Eelelstete]

L] IFC-Daten

IFC-Objekttyp (Entity): IfcDoor
GUID: 1V6270B31EIWAESSKSCmMO

| In IFC-Objekt umwandeln
IFC-Version: = Zx3 B

IFC-Daten
IFC-Daten

Verw... IFC-Daten
v ffcDoor
/  Pset_DoorCommon
v Pset DoorWindowGlazingType
v Pset DoarWindowShadingType
v Doorstyle

Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten...

Datenfelder:
Datenteld Wert

Reference TU-127021301F1 S
FireRating <NJA> N
AcousticRating <NJA> o
SecurityRating <NjA> &
IsExternal <NJA> *

Textwert:

Datenguelle:

Driickan Sie die F1-Taste oder klicken auf das 2 aben rechts im Dialagfenster, um die Vectorwarks-Hiffe aufzurufen.

Abbrechen m

Bearbeiten...

BILD 3C

Dialogfenster ,IFC-Daten” - Eigenschaftensets Instanz Datenzuordnung

BILD 3D
Dialogfenster ,,IFC-Daten” - Datenquelle

Datenaustausch mit IFC - eine Einfilihrung
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OBJEKTEN IFC-DATEN ZUWEISEN [FORTS |

IFC-DATEN EINEM OBJEKT ZUWEISEN

Exportieren Sie ein Vectorworks-Projekt als IFC-Datei, werden alle Intelligenten Objekte und

Symbole, denen standardmafig IFC-Daten zugewiesen sind, als IFC-Objekte exportiert. Von lhnen

selbst erzeugte Symbole, Gruppen sowie 3D-Objekte wie Tiefenkorper usw. werden jedoch nur

dann exportiert, wenn diesen vor dem Export IFC-Daten zuwiesen wurden. Ein Objekt wird in einer

Vectorworks-Zeichnung durch die Zuordnung von IFC-Daten nicht verandert. Es lasst sich auch

weiterhin mit den tblichen Vectorworks-Werkzeugen und -Befehlen bearbeiten.

Die Zuweisung von IFC-Daten geschieht mit den Befehlen IFC-Daten oder IFC-Datenmanager

(Menii Architektur bzw. Designer).

UM EINEM OBJEKT IFC-DATEN MIT DEM BEFEHL IFC-DATEN ZUZUWEISEN, GEHEN SIE

FOLGENDERMASSEN VOR:

1. Aktivieren Sie das Objekt. Sie konnen auch Gruppen, Symboldefinitionen und Symbolinstanzen (in die

Zeichnung eingesetzte Symbole) aktivieren. Es kénnen auch mehrere Objekte gleichzeitig aktiviert werden.

2. Wabhlen Sie Architektur bzw. Designer — IFC-Daten.

TIPP: Sie konnen das Dialogfenster ..IFC-Daten” auch 6ffnen, indem Sie
ein Objekt aktivieren und dann auf den Reiter ,Daten” in der Infopalette
klicken. Klicken Sie dann auf den Knopf IFC-Daten verkniipfen (BILD4).

Das Dialogfenster ,.IFC-Objekttyp (Entity) bearbeiten” 6ffnet sich (siehe BILD 2).
Sie konnen wahlen, welche IFC-Version verwendet werden soll. Wahlen Sie in
der Liste den IFC-Objekttyp, den Sie dem Bauteil zuordnen wollen. Aktivieren
Sie Klassenstruktur, finden Sie in der Liste die meisten Objekttypen, die von
Vectorworks flir den Export unterstiitzt werden.

TIPP: Verwenden Sie das Suchfeld IFC-Objekttyp (Entity) suchen,
beachten Sie bitte, dass es sich dabei nicht um eine Suchfunktion handelt,
die einen passenden IFC-Objekttyp fiir Objekte findet. Sie konnen z. B.
nicht ,Toilette” eintippen und dann den Objekttyp .IfcFlowTerminal”
finden. Die richtigen IFC-Objekttypen finden Sie in einer Liste mit

allen architektonischen Standard-Bauteilen und den dazu passenden
IFC-Objekttypen Kapitel IFC-Objekttypen fiir Standardobjekte.

* 4 Informationen 2

objekt JJEECOR Rendern |

Tiefenkdrper

Datenbanken:

Datenbank verknipfen...

I IFC-Daten verknipfen... I

Name:

BILD 4
IFC-Daten iiber den Reiter ,Da-
ten” der Infopalette zuweisen

Im Kapitel IFC-Objekttypen fiir Standardobjekte finden Sie die richtigen IFC-Objekttypen fiir typische

Bauteile und fiir selbst erzeugte Objekte.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung
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3. Wahlen Sie den gewiinschten IFC-Objekttyp und schlie3en Sie das Dialogfenster mit OK. Das Dialogfenster
.IFC-Daten” 6ffnet sich (siehe BILD 3). Setzen Sie in der Liste IFC-Daten in der Spalte Verwenden ein
Hakchen neben das IFC-Eigenschaftenset, das dem Objekt zugeordnet werden soll. Sie kdnnen einem
Objekt auch mehrere IFC-Eigenschaftensets zuweisen.

Wollen Sie einem einzelnen Objekt ein eigenes Eigenschaftenset zuweisen,
miissen Sie auf Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten
klicken. (Ndheres dazu siehe Kapitel Eigene Eigenschaftensets.)

In der Liste Datenfelder werden alle Datenfelder bzw. Eigenschaften des in der Liste IFC-Daten aktivierten
Eigenschaftensets angezeigt. Sie kénnen einem Datenfeld Werte zuweisen, indem Sie der Liste auf den
enstprechenden Eintrag klicken und im Eingabefeld darunter die gewiinschten Daten eingeben (siehe BILD
3.

4. SchlieBen Sie das Dialogfenster mit OK. Die IFC-Daten werden dem aktivierten Objekt zugeordnet. Im
Reiter ,Daten” der Infopalette werden jetzt der IFC-Objekttyp des aktivierten Objekts und die dazugehérigen
Eigenschaftensets angezeigt.

ACHTUNG: Beachten Sie, dass der Befehl ,IFC-Daten” nur die aktivierten Objekte mit Daten
verknipft und andere Instanzen eines Objekts nicht &ndert (aufer Symbole, siehe IFC-Daten
einem Symbol zuweisen). Wollen Sie allen Instanzen eines bestimmten Objekts IFC-Daten

zuweisen, missen Sie den Befehl IFC-Datenmanager verwenden (siehe entsprechendes Kapitel).

IFC-DATEN EINER GRUPPE ZUWEISEN

Weisen Sie einer Gruppe, die mit IFC-Unterobjekte enthalt, einen IFC-Objekttyp zu, 6ffnet sich das
Dialogfenster ,IFC-Objekttyp (Entity) wahlen”. Wahlen Sie hier den gewiinschten IFC-Objekttyp fiir
die Gruppe. Wird der gewiinschte IFC-Objekttyp nicht angezeigt, wahlen Sie zundchst einen der
angezeigten IFC-Objekttypen. Klicken Sie dann im erscheinenden Dialogfenster ,IFC-Daten” auf
Bearbeiten und wahlen Sie dort den gewiinschten IFC-Objekttyp aus. Die Unterobjekte der Gruppe
behalten ihren jeweiligen IFC-Objekttyp bei.

IFC-DATEN EINEM SYMBOL ZUWEISEN

Weisen Sie einem Symbol Daten zu, konnen Sie diese entweder einer bestimmten Symbolinstanz
(dem in die Zeichnung eingesetzten Symbol) oder der Symboldefinition zuweisen. Haben Sie eine
Symbolinstanz aktiviert, erscheint das folgende Dialogfenster:

Eine Symboldefinition wird in ein IFC-Objekt umgewandelt.
Madchten Sie die IFC-Daten allen Symbol isen?
Die Symbol-Instanzen erhalten die IFC-Daten des Originalsymbols.

s -

BILD 5
Sie konnen die IFC-Daten einer einzelnen Symbolinstanz oder allen
Symbolinstanzen zuweisen.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung 15
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Wahlen Sie Nein, werden die IFC-Daten nur der gerade aktivierten Symbolinstanz zuwiesen.
Wahlen Sie Ja, werden die IFC-Daten allen bereits eingesetzten Symbolinstanzen sowie der
Symboldefinition zuwiesen. Dies bedeutet, dass auch spater eingesetzte Symbolinstanzen diese
Daten beinhalten.

IFC-Daten konnen einer Symboldefinition auch ber den Zubehdr-Manager zugewiesen werden.
Aktivieren Sie dazu die Symboldefinition in der Zubehdrpalette, klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf und wahlen Sie im Kontextmeni den Befehl IFC-Daten. Nach dem Zuweisen der
Daten erscheint die folgende Meldung:

Alle vorhandenen und kiinftigen Symbol-Instanzen des
gewihlten Symbols erhalten IFC-Daten.

| |Diesen Dialog nicht mehr anzeigen.

BILD 6
Meldung nach dem Zuweisen von IFC-Daten zu einer Symboldefinition

Damit werden die IFC-Daten allen zukiinftigen Instanzen des Symbols, die Sie in die Zeichnung
einsetzen, sowie allen bereits existierenden Instanzen, die noch Uber keine IFC-Daten verfiigen,
zugeordnet. Auf diesem Weg konnen Sie in einem Schritt alle Symbole andern.

TIPP: M6chten Sie die IFC-Daten definitivvom Symbol entfernen, klicken Sie im Zubehér-Manager
mit der rechten Maustaste auf die Symboldefinition und wahlen IFC-Daten. Entfernen Sie im
Dialogfenster ,IFC-Daten™ alle Datenbanken und verlassen Sie es mit OK. Entfernen Sie die

Datenbank-Verknipfungen Uber die Infopalette, bleiben die Datenbanken im Hintergrund bestehen.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung



[FC-DATEN BEARBEITEN

Die IFC-Daten, die Vectorworks-Objekten zugeordnet wurden, kénnen mit dem Befehl IFC-Daten
oder im ,Daten”-Reiter der Infopalette angezeigt und bearbeitet werden - egal, ob die Objekte mit
Vectorworks erzeugt oder aus einer IFC-Datei importiert wurden.

IFC-DATEN WERDEN MIT DEM BEFEHL IFC-DATEN FOLGENDERMASSEN AUFGERUFEN:
1. Aktivieren Sie ein oder mehrere |[FC- oder Vectorworks-Objekte in der Zeichnung.
2. Wahlen Sie Architektur bzw. Designer — IFC-Daten.

3. Das Dialogfenster ,IFC-Daten” 6ffnet sich. Bearbeiten Sie die Daten so, wie im Kapitel Objekten IFC-Daten
zuweisen beschrieben.

Ist ein IFC-Objekt aktiviert, werden im Dialogfenster .IFC-Daten” die Daten angezeigt, die mit dem Objekt
verknipft sind, wie im Kapitel Objekten IFC-Daten zuweisen beschrieben.

Enthalt eine Gruppe mehrere Objekte mit unterschiedlichen IFC-Objekttypen, werden die IFC-Eigenschaften,
die der Gruppe zugewiesen werden, nicht den einzelnen Objekten zugewiesen. Die Objekte in der Gruppe
behalten ihre IFC-Eigenschaften.

ACHTUNG: Wollen Sie ein Symbol, das mehrere IFC-Unterobjekte mit unterschiedlichen
IFC-Daten enthalt, als IFC-Objekt exportieren, diirfen Sie dem Symbol selbst kein IFC-
Eigenschaftenset zuweisen. Gruppieren Sie stattdessen innerhalb des Symbols alle
Objekte und weisen Sie der Gruppe das entsprechende IFC-Eigenschaftenset zu.

Die Quelle der Datenwerte fiir die Parameter eines Eigenschaftensets (Psets) kann tiber das Feld
Datenquelle unten im Dialogfenster ., IFC-Daten” definiert werden.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung
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IFC-DATEN WERDEN UBER DIE INFOPALETTE FOLGENDERMASSEN AUFGERUFEN:

Aktivieren Sie ein oder mehrere IFC- oder Vectorworks-Objekte in der Zeichnung.

Klicken Sie auf den Reiter .Daten” der Infopalette. Der zugewiesene IFC-Objekttyp wird oben in der
Infopalette angezeigt (BILD 7). Alle Vorgabe-Eigenschaftensets fiir den IFC-Objekttyp werden darunter
angezeigt. Verwendete Eigenschaftensets erkennen Sie am Hakchen links neben dem Namen des
Eigenschaftensets.

Fiigen Sie ein weiteres Eigenschaftenset hinzu, indem Sie in die linke Spalte daneben klicken.

Ist das Eigenschaftenset hinzugefligt, werden die Werte fiir die Einstellungen des Sets unten in der
Infopalette angezeigt (BILD 8). Einige Felder kénnen direkt ausgefillt werden. Ist ein Feld grau und

nicht editierbar, bedeutet dies, dass die Einstellung ihren Wert entweder von einer vordefinierten
Vorgabezuordnung eines Objekts erhalt oder aus einer vom Anwender definierten Datenzuordnung (siehe
Kapitel IFC-Datenmanager).

ACHTUNG: Beachten Sie, dass alle Daten, die Uber die Infopalette oder das Dialogfenster
.IFC-Daten” zugewiesen werden, nur fir diese Instanz des Objekts gelten.

» 4 Informatienen

Objekt Daten Rendern
‘Wand, gerade

Datenbanken:

hd ase Eigene Eigenschaftensets..

v lficWsliStandardCase

W PsetWallComman
Pset_ElemantShading
Material

+  Classification
Classification2
Classification3
COBie_Asset
COBie_Componant
COBie_Economicimpactyalues
COBie_Servicalite
COBie_Specification
COBie_Warranty

+ Pset_ManufacturarTypelnformation
Psat_ManufacturarOccurrance
BaseQuantities
System
Group

Datenhank varknipfan

» + Informationen
Objekt Daten Rendern

Wand, gerade

Datenbanken:

¥ lfcWallStandard Case Eigene Eigenschaftensets...
| v lfcWallStandardCase

IFC-Daten

Varkniipfung entfernan.

v Pset_WallCommon
Pset_ElementShading
Material

Classification
Classification2
Classification3
COBie_Asset
COBie_Componant
COBie_EconomicimpactValues
COBie_Servicalife
COBie_Specification
COBie_Warranty

v Pset_ManufacturerTypelnformation
Psat_ManufacturerOccurrance
BaseQuantities
System
Graup

Datenbank varkniipfan

IFC-Daten

Varkniipfung entfernan.

Globalld: 3TnkCngRH1COjo0EBO_xde Globalld: 3TnkCngRH1CEjoOEBD xde
OwnerHistory: OwnerHistory:
Name: Name:
Description: Deseription:
DhjectType: ObjectTypa:
‘ObjectPlacement: ObjectPlacement:
Representation: Representation:
Tag: Tag:
Name: Name:
BILD 7 BILD 8

IFC in der Infopalette
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RAUMZONEN IFC-DATEN ZUWEISEN

Die meisten Vectorworks-Raum-Informationen (Nutzungsart etc.) werden automatisch in die
entsprechenden Datenfelder der IFC-Daten geschrieben. Raumzonen sind jedoch ein spezieller Fall
und werden deshalb hier beschrieben.

Eine Zone ist eine Ansammlung oder eine Gruppe von Rdumen. Uber Zonen kdnnen mehrere
Raume z. B. einer Wohnung, einem Brandabschnitt oder einer Sicherheitszone zugewiesen werden.

Im Allgemeinen muss ein Raum in Vectorworks nicht mit einer Zone verknipft sein, aber damit eine
Zone existieren kann, sind Rdume notwendig. Dasselbe gilt fir IFC-Zonen: IFC-Raume bendtigen
keine Zonen-Zuweisungen, aber IFC-Zonen kénnen ohne einen IFC-Raum nicht existieren.

In Vectorworks sind die Daten von IFC-Zonen mit den Raumzonen-Definitionen selbst verknipft,
nicht mit den Raum-0Objekten.

Der Befehl IFC-Zonen, Systeme und Gruppen verkniipft IFC-Daten mit den definierten Zonen in der
aktuellen Datei. Dies bedeutet, dass in der Datei bereits Zonen existieren miissen. Zonen werden im
Einstellungen-Dialogfenster des Werkzeugs Raum (Bereich ,.Nutzung”) angelegt, wenn Sie einem
Raum-0bjekt zugewiesen werden (siehe BILD7). Sie kénnen auch mehrere Raume in der Zeichnung
aktivieren und auf den Knopf .Zone zuweisen” in der Infopalette klicken (siehe BILD8). Sobald eine
Zone einem Raum zugewiesen ist, wird diese automatisch als IFC-Objekt . IfcZone" definiert und im
entsprechenden Feld fiir die Zonenenzuweisung des Raum-0Objekts exportiert. Diese IFC-Daten
konnen angepasst oder mit zusatzlichen Informationen und Eigenschaftensets versehen werden..

[ ] Einstellungen Raum 2

» 4 Informationen ?
. >
Anzzige Nutzung Vorsehay Objekt  Daten  Rendern
Nummerierung Raumart: R Raumstempel 1:
R sumar aum = Raum
2D-Raumfiache . Wohnen/Essen
3D-Raumvolumen o Wohnen/Essen B oS | Klasse: | Raum-HNF-Wohnen und Aufen..
Raumstempel 1
Verweisiinie P Ebene: | Ol EG-Fertigboden (Zeichnun.. o
2D-Attribute . WA
it Nutzungsarten: NOTDEFINED B y o = = [16.195000m
Raumbelige BF m2 [
Zusatzinformationen : yi | -6.150000m
Energos Nutzungsart: 2111 Hauptnutzfliche - HNF B Symbol bearbeften...
Erweiterte Einstellungen 2 | -0.250000m
Benutzername: Einstellungen...
Flache geplant: 0.0gm Nummeriarung
Zonen Raumnummer: 0.3.4
v Zonen Raumnummern-Stil: Manuell v
[HLK]-Klimatisiert
[HLK]-nicht klimatisiert Belegung
[Privatsphaere)-oeffentlich
[Privatsphaere]-privat Raumart: Raum w
Sicherheit]-uneingeschraenkt i
[Sicherheit]-eingeschraenkt Funktion: Wohnen/Essen v
[Sicherheit]-gesichert
Mutzungsarten: NOTDEFINED v
Nutzungsart: 2111 Hauptnut...
Benutzername:
Neu... Loschen Flache geplant: a
! Zone zuweisen... I
-Raumflache
Oricken Sie die F1-Taste ader kicken auf das 2 oben rechts im Dialogfenster, m die Vectorwarks-Hife aufzurufen. e P 5
aumgréfe a.. v
Apbrechen | (ETIN Name: | (E98DEFAB-00A2-446C-B23E-77ECABAS
BILD 9 BILD 8
Raumzonen iiber das Dialogfenster ,Einstellungen Raum” zuweisen Raumzonen liber die Infopalette
zuweisen
Datenaustausch mit IFC - eine Einfilihrung 19
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IFC-DATEN FUR ZONEN WERDEN FOLGENDERMASSEN ANGEZEIGT UND ANGEPASST:

1. Wahlen Sie Architektur bzw. Designer — IFC-Zonen, Systeme und Gruppen. (Es muss kein Raum aktiviert
sein.) Das Dialogfenster ,IFC-Zonen" 6ffnet sich.

[ ] IFC-Zonen, Systeme und Gruppen ?

@ Systeme  Gruppen

2u bearbeitende Zonen:

[Privatsphaere]-oeffentlich

[HLK]-klimatisiert

[HLK]-nicht klimatisiert
[Privatsphaere]-privat
[Sicherheit]-eingeschraenkt
[Sicherheit]-gesichert
[Sicherheit]-uneingeschraenkt

Bearbeiten...

Drilcken Sie die F1-Taste oder Klicken auf das ? oben rechts im Dialogfenster, um
die Vectorworks-Hilfe aufzurufen.

BILD 10
Dialogfenster ,,IFC-Zonen, Systeme und Gruppen”

2. Zonen oberhalb der Trennungslinie werden bereits im aktuellen Dokument verwendet; alle anderen
verfligbaren Zonen sind unterhalb der Linie aufgelistet. Wahlen Sie eine Zone und klicken Sie auf
Bearbeiten.

ACHTUNG: Es kann immer nur eine Zone bearbeitet werden.

3. Das Dialogfenster ,IFC-Daten” 6ffnet sich. Als Objekttyp wird automatisch ..IfcZone™ gewéhlt und das
Datenfeld Name erhalt den Zonennamen.

4. Bearbeiten Sie die Daten oder fligen Sie Eigenschaftensets hinzu.

5. Klicken Sie auf OK, um der Zone die erfassten IFC-Daten zuzuweisen.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung



DER BEFEHL IFC-DATENMANAGER

WAS IST DER IFC-DATENMANAGER?

Mit dem Befehl IFC-Datenmanager konnen Anwender definieren, welche Datenfelder eines Objekts
und welche entsprechenden Werte in ein bestimmtes paralleles IFC-Datenset tibertragen werden.
Im Wesentlichen erlaubt dieser Befehl die Steuerung der Datentibertragung von Vectorworks-
Objekten zu IFC-Objekten. Sie konnen damit:

e nicht-IFC-Objekten ein definiertes Set von IFC-Datenfeldern zuordnen
e den Datenwert eines Vectorworks-0Objekts dem entsprechenden IFC-Datenfeld zuordnen

e Eigenschaften und Daten zusatzlich zum vorgegebenen IFC-Eigenschaftenset mit Objekten
verknipfen

e bestimmen, welche Objektdaten oder Datenbankwerte einem IFC-Datenfeld im gewahlten
Eigenschaftenset zugeordnet werden sollen

e mehrere unterschiedliche eigene Zuordnungskonfigurationen als gesichertes Set definieren,

sichern und aufrufen

Mit dem Befehl IFC-Datenmanager konnen Sie die vorgegebenen IFC-Objekttypen oder die
IFC-Datenzuordnung fiir alle Vorgabeobjekte in Vectorworks bearbeiten oder umdefinieren (BiLD 11).
Der Befehl erlaubt es Ihnen auBBerdem eine IFC-Vorgabezuordnung fir alle selbst erzeugten
Objekte zu definieren. Damit konnen Sie festlegen, welche zusatzlichen Eigenschaftensets und
Daten standardmafig in der IFC-Zuordnung verwendet werden (BILD 12). Im dritten Bereich des
Dialogfensters kénnen Sie die Zuordnung der spezifischen IFC-Datenfelder definieren (BiLD13). Eine
ausfiihrliche Erklarung des Dialogfensters ,.IFC-Datenmanager” finden Sie in der Vectorworks-
Hilfe. Wir empfehlen dringend die Hilfe durchzulesen, um den Zweck aller Datenfelder und
Einstellungen in diesem Dialogfenster zu verstehen.

[ ) IFC-Datenmanager 2
Einstellungen: _<Grundeinstelung> [  Speichern Verwalten... = IFC-Version: 2x3 B
Objekt suchen: IFC-Daten suchen: Zuweisung fiir Datenfeld: Pset_DoorCommon.AcousticRating
Objekte/IFC-Entities. IFC-Objekttypen (IFC Entities)/Psets IFC-Typ [Object. Pset_DoorCommon_AcousticRating]
v Curved Truss » v IfcDoor
v Custom Stair » v Material
v Data Cable VW » v DoorStyle
v Desk » v DoorLining
v omerson » oy et ety Ceara
w7 Door CW » v DoorPanel3
v Dowel Pin (Inch)-3D - v Pset_DoorCommon
v Drilled Footing Reference STRING
v Escalator FireRating STRING
¥  Existing Tree AcousticRating STRING
v Eye Bolt-3D SecurityRating STRING
v Feeder Cable VW IsExternal BOOLEAN
v  Fireplace Infiltration DOUBLE
v Floor ThermalTransmittance DOUBLE
v FramingMember GlazingAreaFraction DOUBLE
v GrapBars HandicapAccessible BOOLEAN
v Grade CW FireExit BOOLEAN
v Grid - Polar SelfClosing BOOLEAN
v Grid - Rectangular SmokeStop BOOLEAN
v Grid Bubble » v PsetDoorWindowShadingType
v Grid CW » v Pset_DoorWindowGlazingType
v Guardrail (Curved) » v Pset_ElementShading
v Guardrail (Straight) » v PsetManufacturerTypelnformation
v Handrail (Curved) » v Pset_ManufacturerOccurrence
v Handrail (Straight} » v Classification
v Hardscape
New. Léschen | | IFC-Objekttyp andern... Hinzufiigen...

Dricken Sie die F1-Taste oder kicken suf das 2 oden rechts im Dialogfenster, um die Vectorwarks-Hilfe aufzurufen.

Avbrechen | (LN

BILD 11
Dialogfenster ,IFC-Datenmanager”

Datenaustausch mit IFC - eine Einfilihrung
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IFC-Daten suchen:

IFC-Objekttypen (IFC Entities)/Psets IFC-Typ

Zuweisung fir Datenfeld: Pset_DoorComman.AcousticRating

[Object.Pset_DoorCommon_AcousticRating]

Zuweisung definieren...

BILD 13
Dritter Bereich - Zuordnung fiir bestimmte Datenfelder definieren

» v IfcDoor

b v Material

» «  DoorStyle

» v DoorLining

» DoorPanell

» « DoorPanel2

» « DoorPanela

w Pset_DoorCommon
Reference STRING
FireRating STRING
AccusticRating STRING
SecurityRating STRING
IsExternal BOOLEAN
Infiltration DOUBLE
ThermalTransmittance DOUBLE
GlazingAreaFraction DOUBLE
HandicapAccessible BOOLEAN
FireExit BOOLEAN
SelfClosing BOOLEAN
SmokeStop BOOLEAN

P «  Pset DoorWindowShadingType

» «  Pset DoorWindowGlazingType

» v Pset_ElementShading

» v Pset_ManufacturerTypelnformation

» «  Pset_ManufacturerOccurrence

» v Classification

Hinzufiigen...

BILD 12

Mittlerer Bereich

WANN SOLLTE MAN DEN IFC-DATENMANAGER VERWENDEN?

Es gibt verschiedene Situationen, in denen der Befehl IFC-Datenmanager verwendet werden sollte.

e Zusatzliche Daten zur vorgegebenen IFC-Zuordnung eines Objekts hinzufiigen

Einige Vectorworks-Objekte enthalten vom Anwender definierte Daten, die nicht Teil der

vorgegebenen IFC-Zuordnung sind. So gehort z. B. ein Tlrspion zu den vom Anwender

definierten Daten eines Tir-Objekts. Sie kdnnen fir den Tirspion bei den Tiir-Einstellungen
unter Infos/IFC-Daten fiir das Datenfeld ., Additionalinfo14" den gewlinschten Wert eingeben

(BILD14). Legen Sie dann ein eigenes Eigenschaftenset an, das dieses Datenfeld enthélt (siehe
Kapitel Eigene IFC-Eigenschaftensets). Dieses Datenfeld kann dann mit dem Befehl IFC-
Datenmanager dem entprechenden IFC-Datenfeld zugeordnet werden (siehe Abschnitt Den

IFC-Datenfeldern die entsprechenden Objekt- oder Datenbankwerte zuweisen).

® Infos/IFC-Daten ?
Sets
Set E Speichern... Verwalten...
Infos
GemiB Stil Feldname Universal Name / IFC-Name gem&B IFC 2x3 Wert
Schloss Additionalinfol2
Fiillung Additionalinfo13
Tirspion Additionalinfo14 Abus
Dicke Tarblatt Additionalinfols
Beschreibung IfcDoor_Description
Objekttyp ItcDoor_ObjectType
Tag IfcDoor_Tag
Feuerwiderstandsklasse Pset_DoorCommon_FireRating
Schallschutzklasse Pset DaorCammon AcousticRating
Feldwert

. Tirspion:

Abus Suchen...

Driicken Sie die F1-Taste ader klicken auf das 2 oben rechts im Bialagfenster, um die Vectorworks-Hilfe aufzurufen.

Abbrechen ﬁ

BILD 14

Anwender-definiertes Datenfeld im Tiir-Objekt
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e Daten aus einer eigenen Datenbank einem IFC-Eigenschaftenset zuordnen

In Vectorworks werden eigene Daten tiber Datenbanken mit Objekten (Vorgabeobjekte,
intelligente Objekte, eigene Objekte) verknipft. (Ausfiihrliche Informationen zum Anlegen von
eigenen Datenbanken finden Sie in der Vectorworks-Hilfe.] Die Datenfelder einer von lhnen
erzeugten Datenbank kénnen den richtigen entsprechenden IFC-Eigenschaftensets zugeordnet
werden. So kann z. B. ein lokaler Code oder ein Spezifikationssystem lber eine von lhnen
erzeugte Datenbank mit einem Objekt verkniipft sein. Die Datenfelder dieser Datenbank lassen
sich den entsprechenden IFC-Klassifikationsdaten zuordnen, um sicherzustellen, dass die
Daten wahrend eines IFC-Datenaustauschs tbertragen werden.

e Selbst erzeugte Objekte oder Symbole mit vorgegebener IFC-Zuordnung und
-Eigenschaftensets verknipfen

Dies hangt direkt mit der oben beschriebenen zweiten Verwendung des Befehls IFC-

Datenmanager zusammen. [FC-Zuordnungen und -Eigenschaftensets konnen fir alle von
Ihnen erzeugten Objekte definiert werden. So stellen Sie sicher, dass jedes Mal, wenn ein
solches Objekt in der Datei platziert wird, ihm der richtige IFC-Objekttyp zugeordnet wird.

¢ Datenfelder aufgrund von Datenaustausch-Anforderungen mit zwingenden oder vorgegebenen
IFC-Werten versehen

Es gibt Situationen, in denen der BIM-Datenaustausch bestimmte Anforderungen stellt.
Dazu kann gehdren, dass jedes Datenfeld einen Vorgabewert benétigt oder dass bestimmte
Datenfelder nicht leer bleiben diirfen.

VERWENDUNG DES IFC-DATENMANAGERS

Die Datenzuordnung kann entweder iiber ,,normale” Objekte oder IFC-Objekte erfolgen. Wollen Sie
selbst erzeugten Objekten, wie z. B. Symbolen, Daten zuordnen, miissen diese zur Liste der Objekte
hinzugefligt werden.

EIGENE OBJEKTE HINZUFUGEN:

1. Klicken Sie im Dialogfenster ,IFC-Datenmanager” auf Neu. o 'W@maﬁ""elm =
Tiefenkrper
2. Geben Sie im Dialogfenster ,,Objekt hinzufligen” den Namen des neuen Objekts Kiasse: | Keine
ein. Verwenden Sie bei einem Symbol den Namen der Symboldefinition. Bei einem i:"f_mf[ ptate)
selbst modellierten Objekt, wie z. B. einem Tiefenkdrper, muss der Objektname dy: | 0.800m
derselbe sein wie der Name, den Sie fiir das Objekt in der Infopalette eingegeben - 2222:
haben [BlLD 15]. "] im Schnitt mit Objekten mit gleicher Fillung =..
3. Klicken Sie auf OK. Das neue Objekt wird zur Objektliste hinzugefligt.
[Name: | korpus 160x80x80 |
BILD 15

Objektname in der Infopalette
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DER BEFEHL IFC-DATENMANAGER [FORTS |

DEM OBJEKT EINEN OBJEKTTYP ZUWEISEN:

1. Klicken Sie auf IFC-Objekttyp dndern (BILD 16).

L] IFC-Datenmanager

| <Aktuelle Einstellun. B Speichern. Verwalten.. IFC-Version: | 2x3 B

Objekt suchen: IFC-Daten suchen: Zuweisung fur Datenfeld:

Objekte/IFC-Entities IFC-Objekttypen (IFC Entities)/Psets IFC-Typ
Hanarail (Curved)

Hanarail (Straight)
Hardscape

Hex Cap Nut (DIN)-30
HoistvW.

Hole - Drilied - 30

Hole - Tapped (inch)-3D
Hole - Tapped (Metric)-3D
HVAC Damper

HVAC Diffuser

HVAC Eloow Duct

HVAC Flex Duct

HVAC Dutlet

HVAC Splitier

HVAC Straight Duct

HVAC Transition

HVAC vertical Duct

HVAC vertical Eloow

I-Beam - 3D

Incandescant Fixture
Instrument Summary

J-Bolt - 3D

Jdoist

Jumper Cable VW

Knurled Thumb Nut (DIN)-3D
Knuried Thumb Nt (inch)-30
Korpus 16018030

Loschen | [ IFC-Objekttyp &ndern.

Dricken Sie die F1-Taste oder klicken auf das 2 oben rechts im Dialogfenster, um die Veotornorks-Hife aufzurufen.

I N R

z
&
e

abbrechen | ([ETSNN

BILD 16
IFC-Objekttyp andern

2. Das Dialogfenster ,IFC-Objekttyp (Entity) bearbeiten” 6ffnet sich (BILD 2).

TIPP: Aktivieren Sie die Option Liste, beachten Sie bitte, dass es sich dabei nicht um
eine Suchfunktion handelt und auf diese Weise keine IFC-Objekttypen fiir Objekte
gefunden werden kdnnen. Sie kdnnen z. B. nicht ,Toilette” eingeben und dann den IFC-
Objekttyp .IfcFlowTerminal” finden. Eine Liste mit den richtigen IFC-Objekttypen fir
typische Bauelemente finden Sie im Kapitel IFC-Objekttypen fiir Standardobjekte.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung



DER BEFEHL IFC-DATENMANAGER [FORTS |

3. Klicken Sie nach dem Zuweisen des entsprechenden IFC-Objekttyps auf OK. Der gewahlte IFC-Objekttyp

wird im mittleren Bereich des Dialogfensters angezeigt (BILD 17). Dieser Objekttyp ist jetzt der Vorgabe-IFC-
Objekttyp fur alle Symbole oder Objekte mit Namen, der zur Objektliste hinzugefiigt wurde.

Klicken Sie auf den Pfeil in der linken Spalte neben dem IFC-Objekttyp, um die
dazugehorigen IFC-Daten anzuzeigen.

[ ] IFC-Datenmanager ?
<Aktuelle Einstellun.. [ | Speichern... | | Verwalten.. | IFC-Version: 2x3 B
Objekt suchen: IFC-Daten suchen: Zuweisung fiir Datenfeld:
Objekte/IFC-Entites IFC-Objekitypen (IFC Entiios) Psets IFC-Typ
Handrail (Curved) L IfcFurnishingElement

Handrail (Straight)
Hardscape

Hex Cap Nut (DIN)-3D
Hoistvw

Hole - Drilleg - 3D

Hole - Tapped (Inch)-3D
Hele - Tapped (Metric)-30
HVAC Damper

HVAC Diffuser

HVAC Elbow Duct

HVAC Flex Duct

HVAC Outlet

HVAC Splitter

HVAC Straight Duct

HYAC Transition

HVAC Vertical Duct

HVAC Vertical Eloaw

I-Beam - 3D

Incandescent Fixture
Instrument Summary

J-Bolt - 3D

Joist

Jumper Cable VW

Knuried Thumb Nut (DIN}-3D
Knuried Thumb Nut (Inch)-30
Korpus 180x80x80

N e N O O e S N NN

Neu... Léschen IFC-Objekttyp andern... Hinzufligen...

Drlcken Sie i F1-Tasta edar icken suf das 2 oban rechts im Disiagfenster, um dis Veetorworks-Fife aufzurufen.

Abbrechen

BILD 17
Zugewiesener IFC-Objekttyp

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTENSETS HINZUFUGEN:

1.

Aktivieren Sie im linken Bereich des Dialogfensters das Objekt, das mit zusatzlichen Eigenschaftensets

verkniipft werden soll. Zuweisung hinzufigen o
Klicken Sie auf Hinzufiigen. Das Dialogfenster ,Zuweisung Suchen:
. . “ o . Ifc2DCompositeCurve
hinzufiigen” 6ffnet sich (BILD 18]. IfcActionRequest
IfcActor
. . . . . . IfcActorRale
Wahlen Sie ein Eigenschaftenset aus der Liste mit vorgegebenen IfcActuatorType
IfcAddress
IFC-Eigenschaftensets und IFC-Objekttypen. Fiir ein Hersteller- IfcAirTerminalBoxType
. . ) A \chirTerrr\ina\Typa
Eigenschaftenset konnen Sie z. B. das Eigenschaftenset Pset_ Ak oAl eatRacoveryTyma
CAlarmlype
ManufacturerTypelnformation wahlen. feAngularDimension
IfcAnnotation
IfcAnnotationCurveOccurrence
Klicken Sie auf OK IfcAnnotationFillArea

Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten...

Das Eigenschaftenset wird unter dem IFC-Objekttyp im mittleren

Driickan Sie die F1-Taste oder klicken auf das ? oben rechts im

Bereich des Dialogfensters hinzugefligt.

Abbrechen m

Das Hakchen neben einem Eigenschaftenset zeigt an, BILD 18

dass das Eigenschaftenset standardmaBig mit dem Zuweisung hinzufiigen
Objekt verknipft wird. Wollen Sie das Eigenschaftenset

nicht standardmaBig verknipfen, klicken Sie einfach

darauf. Es wird stattdessen ein x angezeigt.
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DER BEFEHL [FC-DATENMANAGER [FORTS.

DEN IFC-DATENFELDERN DIE ENTSPRECHENDEN OBJEKT- ODER DATENBANKWERTE ZUWEISEN:
1. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namen des Eigenschaftensets, um alle Datenfelder anzuzeigen.

2. Aktivieren Sie das gewlinschte Datenfeld. W&hlen Sie z. B. .Manufacturer™ im Eigenschaftenset ..Pset_
ManufacturerTypelnformation™ (BILD 19).

[} IFC-Datenmanager 2
Einstellungen: |_<Aktuelle Einstellun... ] Speichern... | | Verwalten... | IFC-Version: 2x3 <]
Objekt suchen: IFC-Daten suchen: Zuweisung fir Datenfeld: Pset Typeinfor
Objekie/IFC-Entities IFC-Objekitypen (IFC Entiios) Psets IFC-Typ
Handrail (Curved) » v IfcFurnishingElement
Handrail (Straight) v v Pset_ManufacturerTypelnformation
Hardscape ModelReference STRING
FHex Cap Nut (DIN)-3D MogelLabel STRING
Hoistvw Manufacturer STRING sung defin
Hole - Drilled - 3D ProductionYear STRING Zuweisung definieren...
Hole - Tapped (Inch)-3D ArticleNumber STRING
Hole - Tapped (Metric)-3D
HVAC Damper

HVAC Diffuser
HVAC Elbow Duct

HVAC Flex Duct

HVAC Outlet

HVAC Splitter

HVAC Straight Duct

HVAC Transition

HVAC Vertical Duct

HVAC Vertical Eloaw

I-Beam - 3D

Incandescent Fixture
Instrument Summary

J-Bolt - 3D

Joist

Jumper Cable VW

Knuried Thumbs Nut (DIN}-3D.
Knuried Thumb Nut (Inch)-3D
Korpus 160x80x0

N N O N NN

Neu... Léschen IFC-Objekttyp andern... Hinzufligen...

Drlcken Sie e F1-Tasta oder Kicken auf das 2 aben rechis im Dislogfenster, um dia Veetorworks-Hife aufzurufen.

Abbrechen

BILD 19
Gewahltes IFC-Datenfeld

3. Auf der rechten Seite wird unter dem Namen des Datenfelds ein leeres Feld angezeigt. Dies heifit, dass das
gewahlte Datenfeld noch keine Objektinformationen enthalt, da noch keine Zuweisung erfolgt ist.

4. Klicken Sie auf Zuweisung definieren.

5. Das Dialogfenster ,Zuweisung definieren” 6ffnet sich (BILD 20).

[ ] Zuweisung definieren ?

Zuweisungskriterien: | Vectorworks Datenbank ] Hersteller.Name <]

Mehr Optionen
Formel: | [Record.Hersteller.Name]

Dracken Sie die F1-Taste oder klicken auf das 2 aben rechts im Dialogfenster, um die Vectorworks-Hilfe aufzurufen.

Abbrechen

BILD 20
Zuweisung definieren

6. Hier konnen Sie definieren, woher die Werte kommen sollen, die im Datenfeld angezeigt werden. Sie kdnnen
z. B. die Objekteigenschaft wihlen, wie Tir oder Fenster (oder andere intelligente Vectorworks-Objekte)
oder eine bestimmte Vectorworks-Datenbank.
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DER BEFEHL IFC-DATENMANAGER [FORTS |

7. Wahlen Sie nach der Zuweisungsquelle das Datenfeld, das dem IFC-Datenfeld entspricht und diesem
zugeordnet werden soll.

8. Im Feld Formel wird die Datenformel angezeigt, die das zugeordnete Datenfeld aufruft. Dies sollte
denselben Inhalt anzeigen wie das Feld Datenquelle im Dialogfenster ,IFC-Daten” (siehe BILD 3D).

Die Einstellung Mehr Optionen sollte nur verwendet werden, wenn Sie eine zweite Quelle
als Backup benatigen, von der Informationen zugeordnet werden sollen. Wenn z. B. die
erste definierte Quelle fur die Datenzuweisung leer ist, kann das IFC-Datenfeld von dieser
zweiten Quelle befiillt werden. Dies ist Gblicherweise der Fall, wenn beim Datenaustausch
zwingende oder vorgegebene Werte fiir bestimmte IFC-Datenfelder vorgeschrieben sind.

9. Klicken Sie auf OK. Die definierte Zuordnung wird jetzt im rechten Bereich des Dialogfensters ,.IFC-
Datenmanager” angezeigt.

10. Nehmen Sie Zuweisungen fir alle anderen benétigten Datenfelder vor.

11. Klicken Sie auf OK.

Wenn ein Objekt oder Symbol in der Zeichnung platziert wird, das zur Liste des IFC-Datenmanagers
hinzugefligt wurde, weist es den definierten IFC-Objekttyp und die IFC-Eigenschaftensets als

Teil seiner Vorgabeeinstellungen auf. Sie kénnen dies kontrollieren, indem Sie ein Symbol in die
Zeichnung einfligen, dieses aktivieren und dann die IFC-Daten im Reiter ,Daten” der Infopalette

anzeigen.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung
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DER BEFEHL IFC-DATENMANAGER [FORTS |

BESTEHENDE ZUWEISUNGEN EINES OBJEKTS BEARBEITEN:
1. Offnen Sie das Dialogfenster .IFC-Datenmanager”.

2. Aktivieren Sie in der Liste das Objekt, das bearbeitet werden soll. Verwenden Sie dazu ggf. das Suchfeld
Objekt suchen lber der Liste (BILD 21).

3. Bearbeiten Sie die vorgegebenen IFC-Objekttypen, indem Sie auf IFC-Objekttyp @ndern klicken oder iiber
Hinzufiigen ein zusatzliches Eigenschaftenset mit dem Objekt verknipfen.

4. Weisen Sie den Datenfeldern des definierten IFC-Eigenschaftensets wie oben beschrieben die
entsprechenden Werte zu.

Haben Sie die Datenzuweisung fir ein Objekt abgeschlossen, konnen Sie diese als Einstellung
sichern. Diese Einstellungen kdnnen dann in anderen Dateien aufgerufen werden, die dieselben
Datenzuweisungen bendtigen. Wie Sie Einstellungen fir die IFC-Datenzuweisung verwalten, ist in
der Vectorworks-Hilfe beschrieben.

[ IFC-Datenmanager 2
Einstellungen: | <Aktuelle Einstellun... [g | Speichern Verwalten... | IFC-Version: | 2x3 ™
Objekt suchen: IFC-Daten suchen: Zuweisung fir Datenfeld:
Obijekte/IFC-Entities. IFC-Objekttypen (IFC Entities)/Psets IFC-Typ
52 Door LI IfcDoor
v Door CW L Material
v IfcDoar L DoorStyle
v IfcDoorStyle L Pset_DoorCommon
Neu.. | | Loschen | | IFC-Objekttyp dndern. Hinzufiigen..

Dricken Sie e F1-Tasta oder Kicken auf das ? aben rechis im Dislogfenster, um dia Vectorworks-Hifa aufzuruen.

Abbrechen

BILD 21
Objekt suchen
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EIGENE IFC-EIGENSCHAFTENSETS

WANN SOLLTE MAN EIGENE IFC-EIGENSCHAFTENSETS VERWENDEN?

IFC-Eigenschaftensets (oder Psets) werden verwendet, um IFC-Objekten Gruppen von
Datenfeldern oder Eigenschaften zuzuweisen. IFC-Eigenschaftensets kénnen sich ganz spezifisch
auf ein IFC-Objekt beziehen, wie zum Beispiel .,Pset_WallCommon™ auf . IfcWall", oder mehr
allgemeiner Natur sein und auf jedes IFC-Objekt angewendet werden, wie zum Beispiel ,Pset_
ManufacturerTypelnformation™. Alle Standard-Eigenschaftensets sind nach dem Muster ,Pset_
Xxxx" benannt.

Da IFC erweiterbar ist, konnen Sie einem IFC-Objekt beliebige Daten zuordnen, auch wenn
sich diese nicht in der vordefinierten Liste der Eigenschaftensets im Dialogfenster ,IFC-Daten”
befinden. Es handelt sich dann um Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets).

Eigene Eigenschaftensets werden nur bendtigt, wenn es fir bestimmte Daten fir ein Objekt kein
paralleles oder vergleichbares IFC-Eigenschaftenset gibt oder wenn Sie Daten in einem oder
zwei Eigenschaftenset zusammenfiihren wollen, um den Export-Workflow zu vereinfachen. Wir
empfehlen jedoch, ein bereits existierendes IFC-Eigenschaftenset und den IFC-Datenmanager zu
verwenden, bevor Sie ein eigenes Eigenschaftenset erzeugen und verknipfen.

Eigene IFC-Eigenschaftensets werden iiber Vectorworks-Datenbanken angelegt und tiber den
Befehl IFC-Daten mit Werten versehen.

IFC-KOMPATIBLE DATENBANKEN ERZEUGEN

Wollen Sie ein eigenes Eigenschaftenset verwenden, miissen Sie zuerst eine Datenbank erzeugen,
um die Datenfelder zu definieren, die erfasst und im IFC-Format ausgetauscht werden sollen. Die
Datenbank kann so viele Datenfelder enthalten, wie bendtigt werden. Das eigene Eigenschaftenset
tdbernimmt den Namen der Datenbank. Es gibt keine definierten Standards oder Richtlinien fir die
Benennung von eigenen Eigenschaftensets. Sie konnen einen Namen wahlen, der fiir |hr Projekt
angemessen ist. Einzig Umlaute sollten vermieden werden. Wir empfehlen eine konsistente und
logische Benennungskonvention zu verwenden, die von allen Projektbeteiligten verwendet wird,
die das BIM-Modell mit erzeugen und teilen. In der Vectorworks-Hilfe ist im Kapitel ., Datenbank”
beschrieben, wie Sie eine Datenbank anlegen.

ACHTUNG: Loschen Sie die Vectorworks-Datenbank nie, sonst wird auch
das IFC-Eigenschaftenset mit allen erfassten Daten geldscht.

TIPP: Die Datenbank wird im Zubehor-Manager angezeigt. Wie jedes andere Zubehor kann
sie auch in andere Dokumente tibertragen werden. Verwenden Sie dazu die Export- und
Importfunktionen des Zubehor-Managers. Dies ist besonders niitzlich fiir eigene I[FC-
Eigenschaftensets, die wiederholt fir mehrere Projekte verwendet werden sollen.
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FIGENE IFC-EIGENSCHAFTENSETS [FORTS |

DATENBANKEN IN EIGENE IFC-EIGENSCHAFTENSETS KONVERTIEREN

Nachdem Sie eine Datenbank erzeugt haben, ist diese als IFC-Eigenschaftenset verflighar und

kann mit Objekten, Gruppen, Symboldefinitionen oder Symbolinstanzen verknlpft werden.

EIGENE EIGENSCHAFTENSETS ZUWEISEN:

1.
2.

Aktivieren Sie das Objekt, die Gruppe oder das Symbol, denen eigene IFC-Daten zugewiesen werden sollen.
Klicken Sie im Reiter ,Daten” der Infopalette auf IFC-Daten verkniipfen.

Wahlen Sie den IFC-0bjekttyp im Dialogfenster ., IFC-Objekttyp (Entity) bearbeiten” (siehe Kapitel Objekten
IFC-Daten zuweisen).

Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Reiter ,Daten” der Infopalette auf Eigene Eigenschaftensets. Das Dialogfenster ..Eigene
Eigenschaftensets (Custom Psets)” 6ffnet sich (BILD 22). Setzen Sie dort in der Spalte links neben dem
gewinschten IFC-Eigenschaftenset ein Hakchen.

[ ] Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) ?

Wahlen Sie eine Datenbank als Eigenschaftenset (Pset):

Verw... Datenbanken
Hersteller

Drilckan Sie die F1-Taste oder klicken auf das ? oben rechts im Dialogfenster, um die

‘Vectorworks-Hilfe aufzurufen.

BILD 22
Eigenes Eigenschaftenset wahlen.

Klicken Sie in die Spalte Verwenden links neben dem Eigenschaftenset. Gewahlte Eigenschaftensets
werden mit ein Hakchen angezeigt. Sie konnen auch mehrere Datenbanken wahlen.

Klicken Sie auf OK, um zur Infopalette zuriickzukehren (BILD 1).

Klicken Sie auf das Dreick neben dem IFC-Objekttyp, um dessen Eigenschaftensets anzuzeigen. Das neue
eigene Eigenschaftenset wird am Ende der Liste angezeigt.

Aktivieren Sie das eigene Eigenschaftenset und klicken Sie links daneben. Ein Hakchen zeigt an, dass das
Eigenschaftenset mit dem Objekt verknipft ist.

. Geben Sie im unteren Teil der Infopalette die gewilinschten Werte fiir die Datenfelder des eigenen

Eigenschaftensets ein.

ACHTUNG: Sie konnen keine IFC-Daten erfassen, indem Sie Daten in der Vectorworks-
Datenbank erfassen. Diese dient nur dazu, die Feldnamen des IFC-Eigenschaftensets zu
definieren. Die Datenbank muss erst als eigenes Eigenschaftenset verkniipft werden und
dann konnen die Werte auf die oben beschriebenen drei Arten erfasst werden: Gber den
Reiter ,Daten” der Infopalette, den Befehl IFC-Daten oder den Befehl IFC-Datenmanager.
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UNDEFINIERTE OBJEKTTYPEN UND SPEZIALFALLE

NICHT DEFINIERTE OBJEKTTYPEN

Bauelemente, die keine Definition in der aktuellen IFC-Version haben (zum Beispiel ein
Lichtschacht), kann man den Objekttyp ..IfcBuildingElementProxy” zuweisen.

Die ..Proxy“-Objekte verfligen liber generische Eigenschaftensets, die grundlegende Informationen
wie Objektname, Beschreibung und Objekttyp beinhalten (siehe BILD23).
[ IFC-Daten 2

IFC-Objekttyp (Entity): IfcBuildingElementProxy Bearbeiten...
GUID: OussclvD11ifNeJdUONpBZ

In IFC-Objekt umwandeln
IFC-Version: | 2x3 E

IFC-Daten
IFC-Daten

Verw... IFC-Daten

./ licBuildingElementProxy
Pset_ElementShading
Material
Classification
Classification2

Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten...

Datenfelder:

Datenfeld Wert
Globalld OussclvD11ifNeJdUONpBZ =
OwnerHistory
Name <NjA> N -
Description
ObjectType
Driicken ie die Fi-Taste oder klicken auf das # oben rechts im Dialogfenster, um die Vectorworks-Hilfe aufzurufen.
roerecren | (D
BILD 23

Grundlegende Eigenschaftensets der IFC-Proxy-Objekte

SPEZIALFALLE

TREPPEN

Treppenobjekte, die mit dem Werkzeug Treppe erzeugt wurden, sollte man nie spiegeln. Andern Sie
stattdessen Uber das Dialogfenster ,Einstellungen Treppe” die Drehrichtung und verwandeln Sie so
z. B. eine Linkstreppe in eine Rechtstreppe. Beim Spiegeln mit dem Spiegeln-Werkzeug wird zwar

die Geometrie der Treppe gespiegelt angezeigt, aber der Treppentyp wird nicht von einer Links- in
eine Rechtstreppe umgewandelt.

Gleiches gilt auch fir Intelligente Objekte, die innerhalb von Symbolen verwendet werden. Beim
Spiegeln des Symbols wird zwar deren Geometrie gespiegelt, aber der Objekttyp andert sich nicht
(auBer das Objekt ist als Symbol in die Zeichnung eingesetzt]. Beim Spiegeln einer Tir selbst wird
dagegen automatisch aus einer linksgebandeten eine rechtsgebandete Tir.
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UNDEFINIERTE OBJEKTTYPEN UND SPEZIALFALLE [FORTS

ACHSEN UND RASTER

Rasterobjekte, die mit dem Werkzeug Raster erzeugt wurden, werden ab Vectorworks 2016
automatisch als IFC-Objekte markiert. Wollen Sie von Hand gezeichnete Achsen und Raster im IFC-
Format exportieren, missen Sie jeder Achse des Rasters im Dialogfenster ,.IFC-Objekttyp (Entity)
bearbeiten” das IFC-Objekt ,IfcGridAxis” zuordnen.

Vertikale Achsen benétigen das Préfix V" im Datenfeld . AxisTag”, horizontale Rasterlinien

bendtigen ein ,U".

GEHEN SIE DAZU ZUM BEISPIEL FUR EINE VERTIKALE ACHSE FOLGENDERMASSEN VOR:
1. Aktivieren Sie die vertikale Achse und wahlen Sie den Befehl IFC-Daten.
2. Wiéhlen Sie den Objekttyp ..IfcGridAxis”.

3. Klicken Sie dann im Dialogfenster ,IFC-Daten” auf das Eigenschaftenset .IfcGridAxis™ Klicken Sie dann in
der unteren Liste auf das Datenfeld . AxisTag”. Geben Sie im Eingabefeld darunter das Préfix .V" ein sowie
den Buchstaben oder die Zahl der Achse im Raster (zum Beispiel ,VA", siehe BILD 24).

[} IFC-Daten ?

IFC-Objekttyp (Entity): IfcGridAxis Bearbeiten...
GUID: 3L5 wO9IPAfPwWF19vk1zDD

In IFC-Objekt umwandeln
IFC-Version: = 2x3 E

IFC-Daten

IFC-Daten

Verw... IFC-Daten
7 IfcGridAxis
System
Group

Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) verwalten...

Datenfelder:

Datenfeld Wert
AxisTag VA o
AxisCurve
SameSense

Textwert:
VA
Datenguelle:
SchlieBt das Fenster, ohne die eingesteliten Werte zu lizernenmen,
BILD 24

Textwerte fiir IFC-Rasterlinien und -Achsen

4. Schlieen Sie das Dialogfenster mit OK und wiederholen Sie den Vorgang fiir die anderen Achsen des

Rasters.
5. Aktvieren Sie nun alle Achsen, die zu einem Raster gehoren, und erstellen Sie eine Gruppe.

6. Aktivieren Sie diese Gruppe und wéhlen Sie den Befehl IFC-Daten. Wahlen Sie den Objekttyp . IfcGrid” und
schliefen Sie das Dialogfenster mit OK.
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AUSTAUSCH UND VERWENDUNG DES IFC-MODELLS

EXPORT

Vectorworks-Dokumente werden als ganze Projekte exportiert, entweder fir den Austausch mit
anderen IFC-kompatiblen Programmen oder fiir die Analyse durch solche Programme. Verwenden
Sie den Befehl Export IFC-Projekt, weisen Sie den Konstruktionsebenen, die zusammen ein
Geschoss darstellen, das entsprechende IFC-Geschoss zu. Bei Projekten, die von Anfang an

mit Vectorworks-Geschossen eingerichtet wurden, erfolgt diese Zuweisung automatisch.

Das heifit, die Ebenen, die Vectorworks-Geschossen zugeordnet sind, werden automatisch in

der Liste der zu exportierenden Ebenen angezeigt und einem IFC-Geschoss zugeordnet. Die
Ebenenzuordnung lasst sich aber auch von Hand vornehmen, so dass Sie die automatisierte
Zuordnung besser Uiberschreiben konnen. Die manuelle Zuordnung wird auch verwendet, wenn
Sie die Organisation nicht mit Vectorworks-Geschossen vornehmen. Beachten Sie, dass die
letzten Zuordnungseinstellungen von Vectorworks beibehalten werden, wenn sie Ebenen manuell
zuordnen. Sie missen nur dann Ebenen wieder zuordnen, wenn Sie neue Ebenen hinzufiigen.

Bei der Vorbereitung Ihres Modells fiir den Export konnen die folgenden Richtlinien hilfreich sein:

e Richten Sie das Vectorworks-Dokument von Anfang an mit Geschossen ein. Dies ist nicht
unbedingt notig, jedoch wird dadurch ein Teil des Exportprozesses automatisiert.

e Achten Sie darauf, dass die Ebenenhohen korrekt sind und stellen Sie sicher, dass auch alle
Objekte in der Zeichnung die richtigen Hohen aufweisen.

e Verwenden Sie, wenn immer maglich, Intelligente Objekte wie Fenster, Tiren, Treppen usw.

e Verwenden Sie den Befehl IFC-Daten, um Gruppen, Symbole und selbst gezeichnete Objekte
mit IFC-Daten zu versehen.

e Reduzieren Sie vor dem Export die 3D-Kreisauflésung, um die Dateigrof3e zu verringern
(Vectorworks Programmeinstellungen — 3D — 3D-Kreisauflosung — Niedrig).

e Verwenden Sie die Option Nur sichtbare Objekte exportieren, um alle Objekte vom Export
auszuschlieBen, die auf unsichtbaren Ebenen oder in unsichtbaren Klassen liegen.

e Stellen Sie Ihre Zeichnung vor dem Export auf die Ansicht 2D-Plan um.
e Zoomen Sie die Ansicht vor dem Export auf eine einfache, kleine Ecke lhres Modells.

e Viele IFC-Energieanalyse-Programme benétigen eine Datei namens , 1st Level
Space Boundaries”. Wollen Sie Ihr Projekt an ein solches Energieanalyse-Programm
Ubergeben, aktivieren Sie dafiir im Dialogfenster ,Einstellungen IFC-Export” die Option
Raumbegrenzungen - 1st Level Space Boundaries.
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e Testen Sie die Qualitat Ihrer IFC-Datei, indem Sie diese mit einem IFC-Modell-Viewer
Uberprifen. Zu den zur Zeit kostenlos verfiigbaren Modell-Viewern gehoren:

e Solibri Model Viewer (Macintosh oder Windows, kann kostenlos heruntergeladen werden
unter: www.computerworks.de/solibri)

e FZKViewer (Windows)

e DDS-CAD Viewer (Windows)

e Tekla BIMsight (Windows])

¢ Constructivity Model Viewer (Windows)

e RDF IFC Viewer (Windows, Macintosh- und Linux-Versionen sind geplant)
* Field3D (i0S)

e |FC WebServer (Webbrowser)

e xBIM Xplorer (Windows)

e |IfcPlusPlus (Windows)

Weitere Informationen zu IFC-Viewern und anderen IFC-kompatiblen Programmen finden Sie
in der buildingSMART-Datenbank IFC-kompatibler Programme (http://www.buildingsmart-

tech.org/implementation/implementations) oder auf den Webseiten von IfcWiki.org.

Vectorworks-Projekte kénnen als IFC-, IFCZIP- und IFCXML-Dateien exportiert werden. Die meisten
Programme kdnnen alle drei Formate importieren. Der Export fir die IFC-Versionen 2x2, 2x3 und 4
wird unterstitzt, wobei Version 2x3 die zur Zeit am haufigsten verwendete ist. Je nach Verwendung
des Modells kénnen beim Export alle oder nur bestimmte Objekte exportiert und und diese

auch mit bestimmten, fir den Verwendungszweck notigen, Daten versehen werden. Eine solche
Auswahl von Geometrie und Eigenschaften nennt sich Model View Definition (MVD). Sie kénnen

in Vectorworks wahlweise vordefinierte MVDs verwenden, um den Export zu automatisieren, oder
selbst definieren, welche Geometrien und Daten Uber den IFC-Datenmanager exportiert werden
sollen.
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VECTORWORKS-DOKUMENTE ALS IFC-DATEIEN EXPORTIEREN

1.

Wahlen Sie Datei — Export — Export IFC-Projekt. Das Dialogfenster ,.Einstellungen IFC-Export” 6ffnet
sich (BILD 25). Im Reiter ,Einstellungen” finden Sie diverse Einstellungen fir den Export sowie allgemeine
Informationen zum Projekt, Verfasser, Grundstiick usw. Einige dieser Felder werden aufgrund der
bestehenden Projektinformationen in Vectorworks automatisch ausgefillt.

[ ) Einstellungen IFC-Export 2

LS Ebenenstruktur

Exporteinstellungen

Projektdaten Exporteinstellungen

Verfasser . _

Verfasser Adresse & e B
Auftraggeber IFC-Version: 2x3

Auftraggeber Adresse

Grundstiick Modellexport

Grundstiick Adresse

Gebiudedaten Modellansicht: CV 2.0 - Architecture E

Gebéude Adresse 2usitzliche Ansichten:
Mengenermittiung
Raumbegrenzungen - st Level Space Boundaries

Exportoptionen:

Nur sichtbare Objekte exportieren
Geléndemodell exportieren
Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) exportieren
Volumenkérper als BREPs exportieren
Text im Unicode-Format exportieren
Wénde und Béden/Decken anhand der Schalen exportieren

Einstellungen speichern Abbrechen

BILD 25
Dialogfenster ,Einstellungen IFC-Export™ - Reiter ,,Einstellungen”

Wihlen Sie IFC-Version 2x3 und die Modellansicht ,,CV 2.0 - Architecture”. Diese Modellansicht ist die
offizielle internationale Model View Definiton von buildingSMART fiir den Export von Architekturmodellen,
die flir die Koordination mit Statik- und gebaudetechnischen Modellen verwendet wird.

Stellen Sie sicher, dass Sie Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) exportieren aktivieren, wenn Sie
Objekten eigene IFC-Eigenschaftensets zugewiesen haben (sollte standardmé&Big eingeschaltet sein).

Stellen Sie sicher, dass die Option Gelandemodell exportieren aktiviert ist, wenn Sie ein Geldandemodell
exportieren wollen (ist nicht standardmé&Big eingeschaltet).

Einzelne Programme kénnen nicht mit Wandschalen umgehen. Mit der Option Wande und Béden/
Decken anhand der Schalen exportieren haben Sie die Mdglichkeit, die Schalen von Wanden beim Export
wegzulassen (auch unterschiedliche Schalenhdhen zu ignorieren) und die Schalen von Béden und Decken
als einzelne Elemente zu exportieren.

Die Einstellungen in diesem Dialogfenster sind im Vectorworks-Handbuch ausfiihrlich beschrieben.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung
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2. Bestimmen Sie im Reiter Ebenenstruktur, welche Ebenen exportiert werden sollen und welche
Geschossnamen ihnen beim Export zugewiesen werden (BILD 26). Wenn ein Gelandemodell der
Strukturebene ..Grundstiick” zugeordnet wird und als IFC-Objekt markiert wurde, wird es ebenfalls

exportiert.
[ ] Einstellungen IFC-Export ?
Einstellungen BEELELE IS
Verfiigbare Ebenen Strukturebene: = Erdgeschoss E
P 8 Geschossname: | Erdgeschoss
Zu exportierende Ebenen
Umgebung (Zeichnungsebena)
Situation Referenziert (Zeichn...
Gebéudehille EG-Fertigdecke abgehingt
Aushubplan {nur 2D} EG-Fertighoden (Zeichnungs...
EG-Rohboden
EG-Rohbadenunterkante Abg...
EG-Rohbodenunterkante
Ist Erd- oder Obergeschoss
Ist Eingangsgeschoss
Sprinkleranlage
Fléchen (geplant):
Brutto: 0
Netto: 0
Kategorie: Geschoss ﬁ
Eigen:
Einstellungen speichern Abbrechen ﬁ
BILD 26

Dialogfenster ,Einstellungen IFC-Export™ - Reiter ,,Ebenenstruktur”

Bei Projekten, die von Anfang an mit Geschossen eingerichtet wurden, erfolgt die Geschosszuordnung
automatisch, so dass Ebenen, die mit Geschossen verkniipft sind, automatisch in der Liste Zu exportierende
Ebenen aufgefiihrt werden. Diese Zuordnung kann aber auch manuell iiberschrieben werden.

Bestimmen Sie die Gebdude- oder Gelande-Eigenschaften fir jede der gewahlten Ebenen
(Eingangsgeschoss, Obergeschoss usw.).

Die Einstellungen in diesem Dialogfenster sind im Vectorworks-Handbuch ausfiihrlich beschrieben.

3. Klicken Sie auf OK, um das Projekt zu exportieren. Bestimmen Sie im Dialogfenster ,Sichern unter” den
Dateinamen und den Speicherort.

TIPP: Stellen Sie sicher, dass der Dateiname die Endung ...ifc” aufweist.

TIPP: Unter Anzahl Geschosse definieren Sie die rechts zur
Verfligung stehende Anzahl an wahlbaren Geschossen.
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IMPORT

IFC-Projekte lassen sich in Vectorworks-Dateien importieren - auch solche, die mehrere Gebaude
oder eine grofle Anzahl von Daten enthalten. Alle IFC-Layer werden als Vectorworks-Klassen

importiert und aus Geschossen werden Vectorworks-Konstruktionsebenen.

ACHTUNG: Das Vectorworks-Dokument muss dieselbe Einheit aufweisen wie das IFC-
Dokument. Ansonsten werden die Objekte zu grof3 oder zu klein importiert.

UM EINE IFC-DATEI ZU IMPORTIEREN, GEHEN SIE FOLGENDERMASSEN VOR:

1.

2.

Wahlen Sie Datei — Import — Import IFC.

Wahlen Sie die gewlinschte .ifc-, .ifczip- oder .ifcxml-Datei und klicken Sie auf OK. Die IFC-Datei wird
geoffnet.

Sie konnen stattdessen eine Datei auch per Drag+Drop auf ein Vectorworks-Dokument importieren.

Standardmafig werden alle IFC-Strukturebenen und -Objekte importiert. Sie konnen aber auch nach
Strukturebenen und Objekten sortieren, so dass Sie bestimmte Strukturebenen oder Objekte auswahlen
kénnen.

Sortieren Sie nach IFC-Strukturebenen, wird eine Liste aller Strukturebenen in der Datei angezeigt.
Strukturebenen mit einem Hakchen werden importiert. Klicken Sie auf ein Hakchen, um es zu entfernen und
damit die betreffende Strukturebene und alle IFC-Objekte darauf vom Import auszuschlief3en.

Sortieren Sie nach IFC-Objekten, wird einer Liste aller IFC-Objekte in der Datei angezeigt, zusammen mit
der Anzahl des jeweiligen Objekttyps. Bestimmte IFC-Objekte werden genauso vom Import ausgeschlossen
wie Strukturebenen.

Klicken Sie auf OK.

Die Datei wird importiert. Weitere Informationen zum Import von IFC-Dateien finden Sie in der Vectorworks-
Hilfe.

Datenaustausch mit IFC - eine Einfilihrung
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BCF-VIEWER

Die mit Hilfe von Modelcheckern entdeckten Fehler werden von dem, der sie entdeckt hat, haufig
im BCF-Format (BIM Collaboration Format) den anderen Planungsbeteiligten Ubermittelt.
BCF-Dateien enthalten Kommentare zu bestimmten Teilen eines BIM-Modells, die zwischen
Planungspartnern ausgetauscht werden kdnnen, ohne dabei jedes Mal das gesamte Modell mit

zu Ubertragen. Vectorworks kann mit dem Befehl BCF-Viewer 6ffnen (Meni Architektur bzw.
Designer) diese BCF-Dateien importieren und ein Bild und eine Beschreibung des Problems direkt
in Vectorworks anzeigen. Mit einem Klick springt Vectorworks dann an die entsprechende Stelle im
Modell und Sie konnen den beschriebenen Fehler ohne langes Suchen beheben, kommentieren und
die BCF-Datei mit den aktualisierten Informationen wieder speichern.

REFERENZMODELL

Die heute am haufigsten verbreitete Methode, wie mehrere Beteiligte an einem BIM-Projekt
arbeiten konnen, ist der Referenzmodell-Workflow. Dabei handelt es sich quasi um einen
Datenaustausch in nur eine Richtung. Der Architekt erstellt zuerst ein Architekturmodell, das er
per IFC weitergibt. Dabei filtert er den Export je nach Empfanger, damit z.B. der HLK-Planer alle
fur ihn relevanten Informationen erhalt.

Der Haustechniker 6ffnet oder referenziert das IFC-Architekturmodell und erstellt auf Grundlage
der Raume, Wande, Steigzonen etc. die Haustechnik. Er gibt dann nur sein HLK-Modell wieder als
IFC-Datei ab, ohne die Architektur-Komponenten, die er referenziert hat.

Der BIM-Manager (z. B. der Architekt] kann nun die unterschiedlichen Modelle in einer Model-
Checker-Software wie Solibri Model Checker zusammenfiihren und als Ganzes auswerten, z. B.
um Kollisionen (Haustechnik durchdringt Wande 0.8.) zu erkennen. Die aus diesen Kontrollen
resultierenden Anderungen fiihren die einzelnen Planer mit ihrer eigenen Software in ihrem
eigenen Modell aus. Danach werden neue IFC-Modelle erstellt und wieder zusammengefihrt.

Auf diese Weise werden die Diskussionen und der Austausch zwischen allen Projektbeteiligten
enorm erleichtert und es ergeben sich auch keine Fragen zum Eigentum am Modell und wer fir
was verantwortlich ist.
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ANDERE RESSOURCEN UND INFORMATIONSQUELLEN

Es gibt im Internet zahlreiche Seiten mit detaillierten Informationen zu IFC und BuildingSMART
international, der Organisation, die IFC definiert.

BuildingSMART: http://www.buildingsmart.org

|FC-Wiki: http://www.ifcwiki.org

Eine Liste der Software, die von BuildingSMART IFC-zertifiziert wurde: http://www.buildingsmart-
tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-certification/participants

Informationen zu Model-View-Definitionen und zur Standardisierung des IFC-Austauschs: http://
www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition

Datenaustausch mit IFC - eine Einfiihrung

39


http://www.buildingsmart.org
http://www.ifcwiki.org/index.php/Main_Page
http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-certification/participants
http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-certification/participants
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition

40

TERMINOLOGIE

IFC - Industry Foundation Classes ist ein plattformneutrales, offenes Dateiformat. Es handelt

sich um ein objekt-basiertes Dateiformat, das von buildingSMART entwickelt wurde, um den
branchentbergreifenden Datenaustausch in der Bauindustrie zu erleichtern. Bei BIM-Projekten ist
es das mit Abstand am meisten verwendete Austauschformat.

Open-Source-Dateiformat - ein Dateiformat, dessen Technologie der Offentlichkeit kostenlos und
frei zuganglich fir die Entwicklung zur Verfligung steht

Semantic Object [semantisches Objekt) - Objekte, die nicht nur eine Form, sondern auch eine
Bedeutung im Modell haben (z. B. als Tur, Wand, Fenster oder Treppe). Dies bedeutet, dass das
Modell die Bedeutung eines Objekts beschreibt. Aufgrund seiner Unterstiitzung semantischer
Objekte ist IFC ideal fiir den Austausch von BIM-Modellen.

Extensibility (Erweiterbarkeit) - ein Design- oder Kodierungskonzept, das zukiinftige
Weiterentwicklungen in Betracht zieht. IFC ist ein erweiterbares Dateiformat, bei dem neue
Informationen zu bestehenden Informationen hinzugefligt oder bestehende Informationen
verandert werden konnen.

Dynamically Extensible ([dynamisch erweiterbar) - das Prinzip, neue Informationen dynamisch zu
verandern oder zu laden, ohne andere bestehende Informationen zu verandern. Ein gutes Beispiel
dafir ist das Hinzufligen von neuen IFC-Informationen zu bestehenden Datenbanken.

IFC Object Type (IFC-Objekttyp) - ein Objekt, das als Bauteil mit einer entsprechenden IFC-
Markierung versehen wurde.

PSet oder Property Set (Eigenschaftenset) - IFC-Eigenschaftensets sind eine Ansammlung von
vordefinierten Attributen, die verwendet werden, um ein Objekt zu definieren und zu beschreiben.
Eigenschaftensets werden auch als ,PSets” bezeichnet.

Custom Pset (Eigenes Eigenschaftenset) - selbst erzeugte/definierte IFC-Eigenschaftensets, die
nicht von BuildingSMART vordefiniert wurden

Model View Definition (MVD) (Modellansicht) - auch IFC View Definition genannt. Eine Model View
Definition beschreibt, welche IFC-Informationen fiir einen bestimmten Zweck bendtigt werden
(Energieanalyse, Facility Management usw.). Die Model View Definitions sind standardisiert und
werden von BuildingSMART definiert.

BCF (BIM Collaboration Format) - ein offenes Dateiformat, das es ermdglicht, Kommentare, Bilder
u.a. zum IFC-Modell hinzuzufligen und zwischen den Planungspartnern auszutauschen.
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ERFAHREN SIE MEHR

dariber, wie Vectorworks Sie beim BIM-Prozess mit IFC unterstiitzen
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