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EINLEITUNG

Geschosse sind in Vectorworks Architektur und Designer ein wichtiges Hilfsmittel bei der Planung
von Gebauden in 3D. Mit Geschossen kann ein Projekt sauber gegliedert werden. Zudem verlangt
ein Datenaustausch Uber das IFC-Datenformat, das fiir BIM-Modelle benétigt wird, zwingend

eine Geschossstruktur. Durch die Verwendung einer Geschossstruktur in Ihren Planen nutzen Sie
die Intelligenz von Bauteilen wie Wanden, Boden, Tiiren usw., vermeiden Fehler, da die Bauteile
automatisch an den richtigen Hohen ausgerichtet werden, und ersparen sich viel Arbeit bei
Anderungen.

Das Arbeiten mit Geschossen hat folgende Vorteile:

Andern Sie die Hohe eines Geschosses, passen sich die anderen Geschosse sowie samtliche
Konstruktionsebenen und Objekte darauf automatisch an die Anderungen an.

Setzen Sie Bauteile und Objekte neu auf Konstruktionsebenen in Geschosse ein, befinden sich
diese automatisch auf der richtigen Héhe (z. B. die Ober- und Unterkante von Wanden, die
Héhe von Boden, die Bristung von Fenstern oder der Einfigepunkt von Symbolen).

Verandern Sie die Geschoss- oder Referenzhohen, passen sich die Hohen der Bauteile
automatisch an diese Anderungen an.

Wollen Sie mit BIM (Building Information Modeling) arbeiten, benétigen Sie Geschosse,

da diese die Grundstruktur des IFC-Formats bestimmen. (Sie kénnen stattdessen auch
Konstruktionsebenen jedesmal beim IFC-Exort Stockwerken zuweisen, was aber wesentlich
aufwandiger ist.)

- TIPP: Im Vorgabedokument , Architektur BIM.sta” (Offnen {iber Datei — Neu — Kopie von
Vorgabe 6ffnen) finden Sie einige Vorgabe-Geschosse mit empfohlenen Referenzhohen.
Auflerdem sind die Wande in diesem Dokument bereits mit Referenzhdhen verkniipft. Mit
diesen Vorgaben kdnnen Sie die Funktionsweise von Geschossen und Referenzhdhen

schnell und bequem ausprobieren.

LA Organisation

(*) Details () Sichtbarkeiten
| Klassen | Konstruktionsebenen [F®=i2iG-ocloll Layoutebenen | Ansichtsbereiche | Gesicherte Darstellungen = Referenzen

Geschoss Vorgestellt/N... Geschosshasi
Dach Dach 5.400m
L. Obergeschoss oclL 2.700m
Erdgeschoss EG 0.000m
L. Untergeschoss UGl -2.700m &
WL
OK-Fertianoden 10.000m) EG-Feriiaboden | |
I 0.000m
Erdgeschoss e
OK-Rahbaden [-0.120m1
UK-Rohboden [-0.320m1
UK-Wandverkleidung [-0.320m]
| Meu... | | Bearbeiten... | | Loschen... | | Referenzhéhenvorgaben fir Geschosse verwalten... |

| Abbrechen | | OK |
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BESTANDTEILE VON GESCHOSSEN

Ein Geschoss besteht immer aus:
Mindestens einer Konstruktionsebene. Auf dieser wird wie gewohnt gezeichnet.

Einer oder mehreren Referenzhdhen. Diese definieren haufig verwendete Standardhdhen, wie
z. B. OK-Fertigboden, OK-Rohboden, UK-Rohboden usw. Referenzhdhen sind immer relativ
zur Geschosshdhe, d. h. sie passen sich einer Anderung der Geschosshohe automatisch an.
Bauteile konnen mit Referenzhdhen verknipft werden. Auf diese Weise lassen sich z. B. die
Oberkanten von Wanden oder die Briistungshohen von Fenstern an einer Stelle festlegen und
andern.

AN
Referenzhéhentyp UK-Fertigdecke
Abstand zu Geschosshéhe +2.49 m

Geschoss

Referenzhéhentyp OK-Fertigboden

Geschosshéhe = 0.00 m Abstand zu Geschosshohe +0.00 m

- Referenzhdhentyp OK-Rohboden
Abstand zu Geschosshéhe -0.17 m

Pray

=~ L | Referenzhdhentyp UK-Rohboden
Referenzhéhentyp UK-Wandverkleidung Abstand zu Geschosshdhe -0.41 m
Abstand zu Geschosshohe -0.71 m

6 Gebaudeplanung mit Geschossen



HAUFIG VERWENDETE REFERENZHOHEN

Ein typisches Geschoss enthalt folgende Rerenzhohen: OK Fertigboden, OK Rohboden, UK
Rohboden und UK Wandverkleidung.

ch

006

Eventuell ist auch die UK Fertigdecke in der Planung hilfreich.

Geschoss bearbeiten

Name:

Ly

==
UK-Fertigdecke

OK-Fertigboden
= =

OK-Rohboden
=
UK-Wandverkleidung A
- L | UK-Rohboden

Geschossbasishohe:

Referenzhéhentyp
0OK-Dach
UK-Fertigdecke
OK-Kniestock
OK-Fertighoden
OK-Rohboden
UK-Rohboden
UK-Wandverkleid ..

Neu..

Erdgeschoss

0.000m

Dem Ebenennamen | Vorges... + | |EG

Markierte Referenzhéhen fiir dieses Geschoss anlegen:

|Abstand zu... ¥ Ebenenname
4.400m
2.490m
1.000m
0.000m
-0.120m
-0.320m
-0.320m

EG-Fertighoden

| | Bearbeiten... | | Referenzhohenvorgaben fiir Geschosse verwalten... |

| Abbrechen | E

Fir den Aufbau von Geschossen empfehlen wir die folgenden Einstellungen:

1. Verwenden Sie pro Geschoss nur eine Konstruktionsebene (z. B. ,EG-Fertigboden”) zum Zeichnen und fiigen

Sie dort alle Objekte ein. Dies hat folgende Vorteile:

Die Ebenenstruktur bleibt einfach.

Sie konnen die Ebene ausblenden und damit auch alle Objekte, die sich auf ihr befinden.

Sie konnen mit der Tastenkombination Befehlstaste (Macintosh) bzw. Kontrolltaste (Windows) +

Pfeiltasten bzw.
der Zeichnung hin- und herwechseln.

zwischen den einzelnen Ebenen und damit auch zwischen den Geschossen in

Unter Umstanden kann eine zweite Ebene fiir ein Geschoss sinnvoll sein, z. B. fiir einen Deckenspiegel,

wenn Objekte auf der Ebene liegen, die nicht sichtbar sein sollen, oder wenn Sie in grofien, komplexen

Gebauden verschiedene Fertighodenhohen verwenden.

2. Verkniipfen Sie die Konstruktionsebene vorzugsweise

[aNaNs)

Geschoss bearbeiten

mit der Referenzhohe ,0K-Fertigboden”. Auf diese
Weise werden alle Objekte ohne Referenzhohe, die
auf dieser Konstruktionsebene platziert werden,
automatisch auf die Referenzhéhe ,0K-Fertigboden”
gesetzt. Dadurch wird z. B. bei Waschtischen die
Beckenoberkante automatisch ab OK-Fertigboden
gemessen oder ein Tisch auf dem Fertigboden
eingesetzt.

Name:

Erdgeschoss

Geschossbasishéhe: 0.000m

Dem Ebenennamen | Vorges... : | |EG

Markierte Referenzhéhen fiir dieses Geschoss anlegen:
[Abstand 2u... ¥ Ebenenname
4.400m
2.490m
1.000m
0.000m
~5.120m
-0.320m
-0.320m

Referenzhohentyp
OK-Dach
UK-Fertigdecke
OK-Kniestack

|\l OK-Fertighoden
v OK-Rohboden
¥ UK-Rohboden
¥ UK-Wandverkleid

£G-Fertighaden |

[ Neu.. | | Bearbeiten.. 6 gaben fiir Geschosse

VECTORWORKS.DE 7
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GESCHOSSE ANLEGEN

Um ein Geschoss anzulegen, gehen Sie folgendermaf3en vor:

1. Wahlen Sie Extras — Organisation und klicken Sie im erscheinenden Dialogfenster auf den Reiter
.Geschosse 3D".

2. Klicken Sie auf Neu. Das Dialogfenster ,.Neues Geschoss” 6ffnet sich.

3. Geben Sie dem Geschoss einen Namen und weisen Sie ihm eine Basishohe (die Hohe, auf der das Geschoss
liegt) zu.

4. Bestimmen Sie, welche Referenzhdhen fiir das Geschoss angelegt werden sollen, indem Sie in der Liste in
der linken Spalte mit einem Klick ein Hakchen neben die gewlinschte Referenzhohe setzen.

Organisation

1 (+) Details () Sichtbarkeiten
[ Kiassen | Konstruktionsebenen |NEZ0- 9l Layoutebenen = Ansichtshereiche Gesicherte Dar
Geschoss Vorgestellt/N... | Geschossbasi
006 Neues Geschoss
Name: Geschoss-1
Geschossbasishshe: 0

Dem Ebenennamen | Vorges... & | |1

Markierte Referenzhéhen fiir dieses Geschoss anlegen:

Referenzhshentyp [Abstand zu... ¥|Ebenenname
OK-Dach 4.4
UK-Fertigdecke 2.49
OK-Kniestock 1

v OK-Fertighoden 0 1-Fertigboden
- v OK-Rohboden -0
(S | cearbeiten... Loschemll |y rohboden 03
2 ¥ UK-Wandverkleidung -0.3

[ Neu.. | |Bearbeiten... 5 gaben fiir Geschosse verwalten... |

| Abbrechen | [ oK |

REFERENZHOHEN ANLEGEN

Die im Dialogfenster ..Neues Geschoss” angezeigten Referenzhdhen sind Vorgaben, die lhnen
standardmafig in jedem neuen Vectorworks-Dokument zur Verfligung stehen. Wollen Sie
zusatzliche Referenzhéhen anlegen, empfehlen wir, diese als neue Referenzhdhenvorgaben
zu erzeugen. Auf diese Weise stehen die neuen Referenzhohen in diesem Dokument fiir alle

Geschosse zur Verfligung.

REFERENZHOHE FUR ALLE GESCHOSSE ANLEGEN
1. Klicken Sie im Dialogfenster ,Organisation”, Reiter ,Geschoss 3D" auf Referenzhéhenvorgaben fiir
Geschosse verwalten.

® Organisation
© Details () Sichtbarkeiten
Klassen  Konstruktionsebenen [Eiuaiidolll Layoutebenen i i Gesicherte D:
Geschoss Vorgestalit/Na... Geschossbas. =
Dach Dach 5.400m Y
. Cbijecaois o) T Ok Fortaccen [0.000ml Dacr-Fartiavodel |
Erdgeschoss EG 0.000m I S400m:
1. Untergeschoss uG1 -2.700m
Urc-Wangveriisicuns :0.120m)
Uk Ronboden (-0 320m]
Neu... | | Bearbsiten Léschen... R T e
(Offnet ein Dialogfenster, neue far und bestehende bearbeiten kénnen.
Apbrechen | ([HCEEIN

Gebaudeplanung mit Geschossen




GESCHOSSE ANLEGEN [FORTS |

2. Klicken Sie im Dialogfenster ,Referenz- L] Referenzhonenvorgaben fiir Gesch
“ o “ Referenzhshantyp Abstand zu... ~ Ebenenname
héhenvorgaben flr Geschosse™ auf Neu. aandh i
;:';ﬂ"‘gd%:e Neue Referenzhéhenvorgabe
2 H H H -Kniestoc
3. Wahlen Sie im Dialogfenster ,Neue ok Fortghodon 7} Refersnzhthentyp: | OK-Bristung B
. “ OK-Rohbod
ReferenZhOhenvorgabe unter UK,R:ML:: 4 Referenzhthe: 1.100m| in Bezug auf Geschossbasishéhe

LIK Wandyardainung,

Referenzhohentyp“den Eintrag .Neuer L T
Referenzhohentyp” und geben Sie z. B. l Ebenenname:

=
.OK-Briistung” ein. Magstab: 1:50

Ebenenwandhéhe:

4. Geben Sie den Abstand der Referenzhdhe

X . . [ ) Geschoss bearbeiten
zur Geschossbasishdhe ein.
Name: Erdgeschoss
5. Wahlen Sie im Dialogfenster Geschossbasishohe: 0.000m

. . “ . Dem Ebenennamen | Vorgestellt & EG
.Organisation” das gewiinschte B
Markierte Referenzhdhen flir dieses Geschoss anlegen:

Geschoss und klicken Sie auf

Referenzhonentyp  Abstand zu... v Ebenennames

Bearbeiten. Setzen Sie im Dialogfenster e 2150
.Geschoss bearbeiten” ein Hakchen in S g oo
der Liste neben .OK-Briistung". Y e v ertasecen
O  10m
Neu.. Bearbeiten... Referenzhéhenvorgaben fir Geschosse verwalten...

Abbrechen m

Sie kénnen mehrere gleichnamige Referenzhohen mit unterschiedlichen z-Werten in einem
Dokument anlegen, z. B. wenn Sie in einem Gebaude in den einzelnen Geschossen unterschiedliche
Fertigdeckenhohen (abgehangte Decken 0.4.) verwenden. Jedoch kann pro Geschoss nur eine
Referenzhohe mit dem gleichen Typ (Namen) gewahlt werden.

0,08, Neues Geschoss
Name: Geschess-1
Geschossbasishghe: 0.00m

Dem Ebenennamen | Vorges... | 1

Markierte Referenzhahen fiir dieses Geschoss anlegen:

Referenzhhentyp |Abstand zur Geschossbasis | Ebenenname
OK-Dach Adnm

UK-Fertigdecke-2.70 2.70m
UK-Fertigdecke-2.49 2.49m
OK-Kniestock T.00m

v OK-Fertigboden 0.00m  1-Fertighoden

v OK-Rohboden -0.10m

¥ UK-Rohboden -0.30m

v UK-Wandverkleidung -0.30m

| Neu.. | [Bearbeiten... | | gaben fiir Geschosse

Bendtigen Sie in einem Geschoss gleichzeitig zwei verschiedene Referenzhdhen fir den gleichen
Typ (z. B. zwei Fertigdeckenhdhen), sollten Sie einen neuen Referenzhohentyp anlegen (z. B. ,,UK-
Fertigdecke 2.70" und ,,UK-Fertigdecke 2.49"), damit die Bauteile, z. B. Beleuchtungen, mit der
jeweils richtigen Referenzhdhe verkniipft werden konnen.

REFERENZHOHE FUR EIN EINZELNES GESCHOSS ANLEGEN

Bendtigen Sie eine Referenzhohe nur in einem Geschoss, kdnnen Sie direkt im Dialogfenster
.Neues Geschoss” bzw. ,Geschoss bearbeiten” tiber Neu einen neuen Referenzhéhentyp anlegen.
Dieser kann dann nur fiir das Geschoss ausgewahlt werden, in dem er angelegt wurde.

Entfernen Sie das Hakchen in der Liste des Dialogfensters ,Geschoss bearbeiten” fiir eine so

angelegte Referenzhohe, weil diese fiir das Geschoss nicht bendtigt wird, wird diese Referenzhche
komplett geloscht.

VECTORWORKS.DE
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GESCHOSSE ANLEGEN [FORTS |

REFERENZHOHEN BEARBEITEN

Referenzhdhen fiir einzelne Geschosse werden bearbeitet, indem Sie im Dialogfenster ,,Geschoss
bearbeiten” die gewlinschte Referenzhdhe in der Liste aktivieren und dann auf Bearbeiten klicken.
Andern Sie den Hohenwert, wird eine Kopie der Referenzhshe mit dem gleichen Namen
(Referenzhohentyp) angelegt. Markieren Sie die neue Referenzhohe, wenn nétig, in der Liste mit
einem Hakchen, damit diese fiir das Geschoss verwendet wird.

wnoe Ceschoss bearbeiten
Name: Geschoss-3
Geschossbasishéhe: 560.0cm
Dem Ebenennamen | Vorges... + | |3
Markierte Referenzhéhen fiir dieses Geschoss anlegen:
Referenzhohentyp |Abstand zur Geschossbasis | Ebenenname
OK-Dach 440.0cm  3-Dach
UK-Fertigdecke 249.0cm  3-Fertigdecke
OK-Kniestock 100.0cm  3-Kniestock
OK-Fertigboden Referenzhéhe bearbeiten
OK-Rohboden
UK-Rohbeden Referenzhéhentyp: | UK-Fertigdecke O O O Geschoss bearbeiten
Referenzhohe: 239.0cm it Name: Geschoss-3
(New.. | E (i # Konstruktionsebene anlegen e s shas sholes 560.0cm
. " Dem Eber 1 | Vorges... 5| |3
Bearbeitet die in der Liste aktivierten Ebenen Ebenenname: Fertigdecke —
Mafstab: 1:50 Markierte Referenzhéhen fir dieses Geschoss anlegen:
. Referenzhohentyp |Abstand zur Geschossbasis v | Ebenenname
Ebenenwandhdhe: | 0.0cm OK-Dach 440.0cm 3-Dach
UK-Fertigdecke 249.0cm  3-Fertigdecke
+ UK-Fertigdecke 239.0cm  3-Fertigdecke
OK-Kniestock 100.0cm  3-Kniestock
OK-Fertigboden 0.0cm  3-Fertigboden (Zeichnungsebene)
OK-Rohboden -10.0cm  3-Rohboden
UK-Rohboden -30.0cm  3-Rohbodenunterkante
| Neu.. | |Bearbeiten... | | Referenzhshenvorgaben fiir Geschosse verwalten... |

| Abbrechen | | 0K |

REFERENZHOHENVORGABEN LOSCHEN

Referenzhdhenvorgaben werden ber den Knopf Loschen im Dialogfenster
.Referenzhdhenvorgaben fiir Geschosse™ geléscht. Damit wird diese Referenzhdhe aus allen
Geschossen entfernt, in denen sie nicht verwendet wurde (d.h. in der Liste kein Hakchen hatte).
Um diese Referenzhohe auch aus Geschossen zu loschen, in denen diese Referenzhéhe verwendet
wurde, missen Sie zusatzlich das Hakchen fiir die entsprechenden Geschosse im Dialogfenster
.Geschosse bearbeiten” entfernen. Dann verschwindet die Referenzhéhe komplett.

REFERENZHOHEN LOSCHEN

Referenzhohen, fur die keine Referenzhohenvorgabe erstellt wurde, werden automatisch geloscht,
wenn Sie das Hakchen neben dem Eintrag in der Liste des Dialogfensters ,Geschoss bearbeiten”
entfernen und das Dialogfenster schlief3en.

Geb&udeplanung mit Geschossen




EINSTELLUNGEN FUR WANDE UND DEREN SCHALEN

In der 3D-Gebaudeplanung empfehlen wir lhnen vorzugsweise nur mit gesicherten Wanden zu
arbeiten, die Uber ihre Einfigeoptionen und Wandschalen-Einstellungen mit den gewiinschten

Referenzhohen verknipft werden.
EINFUGEOPTIONEN DER WAND FESTLEGEN

Damit die gesamte Wand auf die Hohenanderungen eines Geschosses oder einer Referenzhdhe
reagiert, muss die Wand mit den entsprechenden Referenzhdhen verkniipft werden. Die Refenzhdhe
kann Uber das Dialogfenster ,Einstellungen Wand" (Reiter Einfligeoptionen) definiert werden:

] Einstellungen Wand

Wandaufbau: | Mauerwerk zweischalig E Wandaufbau sichern...

Typ: ©OWand  Fassade

Aufbau [ENIGECGLERE Materialien  Daten

Héhen
Héhe: Gem&B Ebenen
Oberkante: UK-Rohboden [Geschoss darliber]

Abstand Oberkante: |0.000m
Unterkante: OK-Rohboden

Abstand Unterkante: |0.000m

Abschluss: Beidseitig

Klasse: <Aktive Klasse>

Schnittebene:

Leitlinie: 0.000m

EINSTELLUNGEN DER WANDSCHALEN FESTLEGEN

Zusatzlich zur gesamten Wand konnenauch die Referenzhohen fir einzelne Schalen im
Dialogfenster , Einstellungen Wandschalen” definiert und verandert werden (Dialogfenster
.Einstellungen Wand"” — Reiter Aufbau — Schale in Liste aktivieren — Bearbeiten).

Fir Schalen ist standardmé&Big Geman Wand eingeschaltet und sie reagieren damit auf die
Einflgeoptionen der Wand, sind also mit der Ober- bzw. Unterkante der Wand verknipft. Mochten
Sie, dass Schalen stattdessen auf Referenzhdhen reagieren, aktivieren Sie GemaB Geschoss und
wahlen die gewiinschte Referenzhohe. Ist die gewlinschte Referenzhdhe in der Liste nicht
vorhanden, missen Sie diese neu anlegen. Wie Sie dabei vorgehen, ist auf Seite 8 beschrieben.

Einstellungen Wandschalen

Aligemein Flllattribute Stiftattribute links
N | Fillung: Mosaik E Fullung: Solid a
Klasse:  C Kenstruktion-Daemmung hart B — - G —

Dicke: 0.140m
Lambda: 0.03 Nachschlagen... v
Démmung hert
Oberkante Wandschale MOS

48-Wand Dicke: —o10F)
0 GemiB Geschoss Material
Wandoberkante: UK—Wandverkle...E O Kein Material Stiftattribute rechts
Abstand Oberkante: |0.000m - Klassenmaterial Fullung: | Solid B

Material wahlen:
Dem Scheitelpkt. der Wandoberkante folgen
Farbe: ___I°

Unterkante Wandschale
_Gem:#R Wand
© Gemaf Geschoss
Wandunterkante: M
Abstand Unterkante:  0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandunterkante folgen

Dicke: —o.10F)

Schalen mit rotierten Schraffuren gestoBen verbinden.
Hauptfangpunkte

Linke Seite der Wandschale
Rechte Seite der Wandschale

VECTORWORKS.DE "
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BEISPIEL:

[ ] Einstellungen Wand

Wandaufbau: | Mauerwerk zweischalig

EINSTELLUNGEN WANDE UND SCHALEN [FORTS.

Sie konnen die Ober- und Unterkante einer Wand mit Referenzhdhen verkniipfen und zusatzlich
auch die Ober- und Unterkante jeder einzelnen Schale mit einer (anderen) Referenzhshe. Sind die
Ober- und Unterkante einer Schale identisch mit der Ober- und Unterkante der Wand, empfiehlt es
sich, die Schalenoberkante bzw. -unterkante im Dialogfenster ,.Einstellungen Wandschalen” mit der

Ober- bzw. Unterkante der Wand zu verknipfen.

) Einstellungen Wand

Wandaufbau: | Mauerwerk zweischalig

Typ: ©Owand  Fassade

Einfiigeoptionen  Materialien

(durch Schalen definiert)

Typ: ©Wand | Fassade
Aufoau Materialien  Da
Hohen
Héhe: GemdB Ebenen
I Oberkante: UK-Rohbeden [Geschoss darliber] ]

Abstand Oberkante: | 0.000m
OK-Rahboden |

I Unterkante:

Wandattribute bearbeiten...

Abstand Unterkante: |0.000m

Abschluss: Beidseitig

Klasse: <Ak

Schnittebene: Allgemein

Leitlinie: 0.00C Name: ‘
Energos Klasse: <Wie Objekt> ﬁ

Bl BeiderEnergl  Dicke:  20.0cm
Warmedbergang: Lambda:  0.031 Nachschlagen...

Oberkante Wandschale

© Gemas Wand

'eméB Geschoss

Wandoberkante: | Ebenenbasishche &

Abstand Oberkante: | 0.0cm
Dem Scheitelpkt. der Wandoberkante folgen

Unterkante Wandschale

‘GeméB Geschoss
Wandunterkante: | Ebenenbasishohe &
Abstand Unterkante: |0.0cm
Dem Scheitelpkt. der Wandunterkante folgen

Schalen mit rotierten Schraffuren gestoBen verbinden.

=
UK-Rohboden (Geéschoss dartber)

K-Rohboden

Keine Verkniipfung der Wandschalen mit Referenzhdhen,
die Hohe der Schalen wird liber die in den Einfligeoptionen
definierten Hohen der Wand gesteuert.

Gebaudeplanung mit Geschossen

Schalen:
# Name Kern Kiasse Dicke Lambda  U-Wert Oberkante
1 Wamedamp... <Wie Objekts 0.140m 003 022 Wandoberkan...
2 Mausrwerk v <Wie Objekt> | 0.175m 044 251 | Wandoberkan.
Ei
Allgemein
Name: |
Klasse: | <Wie Objekt> B
Dicke:  0.140m
Lambda: 0.023 Nachschlagen...

Oberkante Wandschale

_GemaA Wand

© GeméB Geschoss
Wandoberkante: | UK-Wandverkle...

Abstand Oberkante: |0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandoberkante folgen

Unterkante Wandschale

; A nd
© GemiB Geschoss
Wandunterkante: | UK-Wandverkl...

Abstand Unterkante: | 0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandunterkante folgen

Schalen mit rotierten Schraffuren gestoBen verbinden.

OK-Rohboden

UK-Wandverkleidung
==

=
UK-Rohboden (Geschoss dartber)

Die AuBenschale ist ,,gemaf Geschoss™ mit dem Referenzhdhentyp

.UK-Wandverkleidung” verkniipft. Dieser Referenzhéhentyp kann in jedem
Geschoss eine eigene Referenzhohe haben. Mit dieser Einstellung kdnnen
unterschiedliche Sturzhohen in den Geschossen mit dem gleichen Wandtyp

gezeichnet werden.




EINSTELLUNGEN WANDE UND SCHALEN [FORTS.

STANDARDSITUATIONEN

AUSSENWAND

[ ] Einstellungen Wand

Wandaufbau: | AuBenwand 1

E Wandaufbau sichern...

Aufbau Materialien  Daten

Typ: ©Wand () Fassade
Hohen
Héhe: GemaB Ebenen
Oberkante: UK-Rohboden [Geschoss dariiber]

Abstand Oberkante: |0.000m
Unterkante: OK-Rohboden

Abstand Unterkante: |0.000m

Abschluss: Beidseitig
Klasse <Aktive Klasse>

Schnittebene:

Leitlinie: 0.000m
Ei
Allgemein
Name: | Tragende Schale |
Klasse: | <Wie Objekt> <]

Dicke: 0.175m
Lambda: 0 Nachschlagen.
Oberkante Wandschale
© Gemas Wand
‘GemaB Geschoss
Wandoberkante: | Ebenenbasishthe &
Abstand Oberkante: |0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandoberkante folgen

Unterkante Wandschale
© Gemas Wand
‘GemaB Geschoss
Wandunterkante: | Ebenenbasishthe &
Abstand Unterkante: | 0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandunterkante folgen

Ei

Aligemein

Name: |

Klasse: | <Wie Objekt> <]

Dicke: 0.150m
Lambda: 0 Nachschlagen.
Oberkante Wandschale

_GemaB Wand
© GemiB Geschoss

Wandoberkante: = UK-Wandverkle. a
Abstand Oberkante: |0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandoberkante folgen

Unterkante Wandschale

_GemaB Wand
© GemiB Geschoss

Wandunterkante: = Ul ‘andverkl a

Abstand Unterkante: | 0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandunterkante folgen

UK-Wandverkleidung ({Geschoss darlber)

AN
UK-Rohboden (Geschoss dariiber)

OK-Rohboden
==

UK-Wandverkleidung
===

VECTORWORKS.DE
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EINSTELLUNGEN WANDE UND SCHALEN [FORTS.

INNENWAND

=
UK-Rohboden (Geschoss dariiber)

OK-Rohboden
===

Z
UK-Fertigdecke

OK-Fertigboden
==

14 Gebaudeplanung mit Geschossen

Einstellungen Wand

Wandaufbau: = Innenwand 1

Typ: © Wand

Hohen

Hahe:
Oberkante:

Abstand Oberkante:

Unterkante: OK-Rohboden
Abstand Unterkante: 0.000m
Abschluss:  Beidseitig
Klasse: <Aktive Klasse>
Schnittebene:
Lei 0.000m
Eir
Aligemein
Name: Sténderkonstruktion
Klasse: | <Wie Objekt> <]
Dicke: | 0.100m |
Lambda: 0 Nachschlagen...

Fassade

Aufoau

Materialien  Daten

Geman Ebenen
UK-Rohboden [Geschoss dariiber]

0.000m

Oberkante Wandschale

© GemaB Wand
GemaB Geschoss
Wandoberkante: | UK-Wandverkle... &
Abstand Oberkante: 0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandoberkante folgen

Unterkante Wandschale

© GemaB Wand
GemaB Geschoss

Wandunterkante: | UK-Wandverkl... &
Abstand Unterkante: 0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandunterkante folgen

Einstellungen Wand

Wandaufbau: | Innenwand 2

Typ: ©Wand () Fassade
Aufpau W Materialien  Daten
Hohen
Hhe: GemiB Ebenen
Oberkante: UK-Fertigdecke
Abstand Oberkante: | 0.000m
Unterkante: OK-Fertigboden
Abstand Unterkante: | 0.000m
Abschluss: Beidseitig
Klasse: <Aktive Klasse>
Schnittebene:
Lei 0.000m
Eir
Allgemein
Name: Standerkonstruktion
Kasse: | <Wie Objeki> <]
Dicke: | 0.100m |
Lambda: 0 Nachschlagen...

Oberkante Wandschale

© GemaB Wand
GemaB Geschoss

Wandoberkante: UK-Wandverkle... &
Abstand Oberkante: 0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandoberkante folgen

Unterkante Wandschale

© GemaB Wand
GemaB Geschoss
Wandunterkante: = UK-Wandverkl... <
Abstand Unterkante: 0.000m
Dem Scheitelpkt. der Wandunterkante folgen




EINSTELLUNGEN FUR BAUTEILE

Fur diverse Bauteile, wie z. B. Stiitzen, Béden/Decken, Trager, Treppen, Fenster oder Tiren, lassen
sich wichtige Hohen (z. B. Briistungs- oder Sturzhéhe bei Fenstern, die Oberkante einer Boden-/

Deckenschale) an Referenzhohen koppeln.

TUREN

Bei Tiren lassen sich die Unterkante der Wanddéffnung, die z. B. auf der OK Rohboden liegt, die
Unterkante der Zarge und die Unterkante des Turblatts mit Referenzhdhen verkniipfen. Diese
Hohen konnen Sie im Dialogfenster ,.Einstellungen Offnungshéhe” (Dialogfenster ,Neue Tiir" bzw.
Tiir bearbeiten” — Reiter Basiseinstellungen — Offnungshohe) definieren.

g Weitere \g Ubertragen
Tuirvorgaben Vorschau
Kategorie: | Zargentiren < Vorschau fir: | Detaillierte Darstellung < (Anderung bei 1:100)
Anzeigen: | 3D innen & Rendern: | OpenGL
Tur Zargon 1Fig
Einstellungen Offnungshdhe
Grundwerte
|
Hoh
Stil: | Nicht gesichert & g ¢
———————— —=m =
== | Breite auBen < [o.8ssm o Off auBen: 2.010m
—
=, Tirblattunterkante auf: | Ebene = [ Offnungshdhe ab OK-Fertigboden
— .
“7 Bauweise: Zarge.
—— 1  Unterkante Turblatt
=, Offnungsart: Links :
5 Unterkante auf: OK-Fertighoden ™
5| Standflugel: Keinet -
“T Manueller Abstand: 0.000m
. Kiasse Keine
< Anzeigeart: 2D unt Unterkante Rahmen/Zarge
Einfiigepunkt: Mitte 2 Unterkante auf: OK-Rohboden [ ¢]
“5 Manueller Abstand: 0.000m
Tir speichern... g Unterkant
et s Diaogierse, n dem S fesiegen Konnen, wodl % Unterkante auf OK-Rohboden B
“5 Manueller Abstand: 0.000m
“%  [|Wand unter Tar zeichnen

STUTZEN

Stiitzen werden Uber die Infopalette mit Referenzhdhen
gekoppelt.

Wert fiir BemaBung
Offnungshshe

OK-|

»-—-

OK-Rohboden - -

Abbrechen

X # Info
Cbjekt  Daten  Rendern L
Stiitze
Klasse: | Keine v
Ebene: | Ol EG-Fertigooden <
w1080
o] w |2700m
= [-0.120m
Winkel: 0.000°

Textformatierung:

<Micnt gesicherts

Stltzs sichern,

Stitze ersetzen...

| 2D-Mittelachsen

Markierungsgrofe: 0.150m
Aufoau Stitze -
Hohen

Héhe: 5.500m

Oberkante: UK-Rohooden [G...

Abstand Oberkante:
Unterkante:

Abstand Unterkante: |

Klasse Stitze:

‘Grundform: |
Breite: o
Tiefe: o
IFC... | <Vorgabe IicColum

Name:

2.000m

OK-Rohbaden B

Ebenenbasishéhe

OK-Fertighoden
OK-Rohboden

UK-Rohboden

UK-Wangverkleidung

Vectorworks Nullpunkt

OK-Fertighoden [Geschoss darunter]
OK-Rohboden [Geschoss darunter]
UK-Rohboden [Geschoss darunter]
UK-Wandverkleidung [Geschoss darunter]
Vectorworks Nullounkt [Geschoss darunter]

v

5
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EINSTELLUNGEN FUR BAUTEILE [FORTS.

BODEN/DECKEN

Die Bezugsschalen von Béden/Decken konnen tiber das Dialogfenster ,Einstellungen Boden/
Decke” mit einer Referenzhdhe verkniipft werden.

[ ]

Boden/Deckenaufbau: | Roht
Hohen
Bezugsschalencberkanta

Abstand Oberkante:

Klasse: C Bauteil-Boden/D

Entwisserung...
Energos
Bei der Energieberech
Energetische Funktion:

Einstellungen Boden/Decke

Ebenenbasishohe

OK-Dach
OK-Fertigboden
OK-Kniestock

+ OK-Rohboden
UK-Fertigdecke
UK-Rohboden
UK-Wandverkleidung
Vectorworks Nullpunkt
OK-Dach [Geschoss darunter]
OK-Fertigboden [Geschoss darunter]
OK-Kniestock [Geschoss darunter]
OK-Rohboden [Geschoss darunter]
UK-Fertigdecke [Geschoss darunter]
UK-Rohboden [Geschoss darunter]
UK-Wandverkleidung [Geschoss darunter]

Berechneter U-Wert: 3.45

Eigener U-Wert:

TRAGER

Fir Trager konnen Sie im Dialogfenster ,Einstellungen Tréger” — Reiter Geometrie die Hohen des

Nullpunkt [Geschoss darunter]

WDeckenaufbau sichern...

tert...

W/m2 K

Berechneten U-Wert ignorieren

Anfangs- und Endpunkts an Referenzhohen koppeln.

Einstellungen Tréiger

Profil 2D-Attribute  3D-Attribute
Ausrichtung
Profilrotation: 0.000°
Oben Mitte ]
peezh OK-Dach [Geschoss dariber]
Versatz Z': OK-Fertigboden [Geschoss dartiber]
OK-Kniestock [Geschoss dariiber]
e OK-Rohboden [Geschoss dariiber]
UK-Fertigdecke [Geschoss dariiber]
LUEELL G YRR v UK-Rohboden [Geschoss dariiber]
UK-Wandverkleidung [Geschoss dariiber]
\ L hoss dariiber]
Abstand Endpunkt: OK-Dach
OK-Fertigboden
Endversatz: OK-Kniestock
OK-Rohboden
Tréagerenden UK-Fertigdecke
UK-Rohboden
UK- idung
Vectorworks Nullpunkt
1) Ve itz
() OK-Dach [Geschoss darunter]
@ OK-Fertigboden [Geschoss darunter]

(5) Schnittwinkel:

Endabschluss:
(2) Versatz:
(]

OK-Kniestack [Geschoss darunter]
OK-Rohboden [Geschoss darunter]
UK-Fertigdecke [Geschoss darunter]
UK-Rohboden [Geschoss darunter]
UK-Wandverkleidung [Geschoss darunter]
Vectorwarks Nullpunkt [Geschoss darunter]

®)

Bestimmen Sie hier die Hahe das Tragerendes in Bezug auf Gaschosse, Ebenanbasishoha oder als Zahisnwart.

Abbrechen

o]

Gebaudeplanung mit Geschossen




EINSTELLUNGEN FUR SYMBOLE

Auch Symbole lassen sich mit Referenzhéhen verkniipfen. So ist es z. B. sinnvoll, Mébel mit der
Oberkante Fertigboden zu koppeln oder den Einfligepunkt von Lampen mit der Unterkante der
Fertigdecke. Aktivieren Sie dazu beim Anlegen des Symbols im Dialogfenster ,Symbol anlegen”

Geschosshohe verwenden und wahlen Sie die gewilinschte Referenzhohe. Die gewahlte

Referenzhdhe wird in der Infopalette angezeigt und kann dort jederzeit geandert werden.

Symbol anlegen

Name: | Symbol-1

Einflgepunkt MaBe
© 2D-Mittelpunkt " Absolut
~Nachster Klick 0O MaBstabsabhingig

‘Geschosshohe verwenden

Referenzhthe: = OK-Fertigboden E
Heohe z: 0.000m
In Wande einsetzen
© Mittelachse
| AuBenkante
Wandunterbruch: | 3= Durchbruch mit Abschliissen E
Aligemein
Original erhalten
2D-Objekte auf Bildschirmebene ausrichten
Klasse: <Aktive Klasse> E
Abbrechen OK

* # Info

Cbjext  Daten  Rendern

3D-Symbol
Klasse: | Keine
Epene: | Ol EG-Fartigooden
Mame: Symbol-1
Mafe: MaRstabsanhangig

x | -10.487m

23| 4

v |4.337m
z |0.000m

Referenzhbhe:  OK-Ferigboden

Héhe z: 0.0C0m
Ratiaran.

Skalierung: Haina
Erzetzan...

IFGC...

Name:

VECTORWORKS.DE
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