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+—=—  Grundeinstellung:

Gehweg
Radweg
Strale

120,00

Bearbeitungdfiéche

StraRe
Radweg

Einheit Meter, MaBstab 1:200,
Ebene = Grundlage, Klassen:
Gebaude, Gehweg, Radweg, StraBe,
Bearbeitungsflache

Werkzeuge:

Rechteck, Text, Spiegeln, Polygon
Befehl:

Export DXF/ DWG

Rechteck GroBe 40 x 120 m, 4 x 120
m, 2 x120 m und 4 x 120m zeichnen,
Polygon anlegen 8 x 120 m und
Rechtecke spiegeln.

Rechtecke beschriften und Spiegeln

Gehweg

Attribute:

Rechtecke leer, Polygon Schraffur
(Skaliert), Bearbeitungsflache Linie
«rot»

Befehl Export DXF/DWG wahlen, mit
den Grundeinstellungen exportieren.

Neues Dokument erstellen und Datei
importieren, bei «Erweitert» den
MaBstab auf 1:200 setzen. Import in
«Millimeter» und nochmal in
«Meter».

Einstellungen DXF/DWG-Import
Sets:  <Aktuelle Einstellungen> <]
Modellbereich Einheit
Einheit der Importdatei verwenden: Meter (Dezimal)

© Einheit der Importdatei festlegen auf: ~ Millimeter

Einheiten umwandeln:

Einheit aus der Importdatei tibernehmen
Objekte georeferenziert importieren

Referenzieren

Gffnet ein in dem Sie weitere

Erweiterte Einstellungen...

comCAD

Sets: <Aktuelle Einstellungen>

Koordinaten
Klassen/Ebenen
Attribute und Struktur
Blocke

Objekte

Aufraumen

Unterschied beachten

Erweiterte Einstellungen DXF/DWG-Import ?

Sichern... | Verwalten...

2D/3D Konvertierung Modellbereich

Alle Objekte importieren als: An PlangréBe anpassen 2x

2D- und 30-0... [ © Manuell festlegen:  1:200 Mastab...
2D/3D-Kreisauflésung:
Vectorworks-Einstellung verwenden ”
Abbrechen (el Gul
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Werkzeug:
Verrunden, Parallel, Hilfslinie, Verschieben, Linie,

00 Polygon, Sichtbarkeit, Spiegeln

2,00

Ebene : Grundlage

/// Verrunden aufrufen, 3. Methode, Radius = 5m,
R 4,80 Doppelklick und alle Ecken werden verrundet
Parallele, 1. Methode, Abstand = 0,20 m, nach innen

»  R500 versetzen
T Hilfslinie innen mittig setzen,
Verschieben 2. Methode, Duplikate = 5, von Mitte oben
(innere Linie) zu Mitte unten (innere Linie)

Klasse Hilfslinien unsichtbar
Linie oben von Mitte StraBe zu Mitte Straf3e,

4 N Polygon, 2. Methode, Flache anlegen, Linie
I6schen, Flache spiegeln, Flachen auswéhlen
und mit StraBenflache zusammenflgen,
Kontext Menul und Klick auf eine der Flachen.

Bearbeitungdflache

Gehweg

Radweg

Strale
Strale
Radweg
Gehweg

Bearbeitungdflache

Stratte
Radweg
Gehweg
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Radweg
Stra

Bearbeitungdflache

Stralie

Radweg

\

[On

Radweg

comCAD

Werkzeuge:

Line, Doppellinien Polygon, Doppellinie, Verrunden, Recht-
eck, Umformen, Kreisbogen, Polygon,

Kontextmenu:

Flachen verbinden, Schnittflache I6schen, Anordnen = in den
Hintergrund

Temporare Lupe =Y

Befehle:

Verschieben, Duplizieren und anordnen

Klassen:

Ausstattung, Belag, FuBweg, Héhenlinien, Multiweg,
Pflanzflache, Rasen, Spielen, Stauden, Text, Treppen,
Mauern oder Import

oder Klassen nach DIN 276 KG 500 verwenden

Ebene:

Oberflachen und Import

Darstellung = Grau und Ausrichten

Attribute

nach Wahl

Multiweg

Doppellinien Polygon, Abstand = 4 m, Verrunden R innen =5
m, Aussen R= 9 m, Umfomen, Doppelklick, Zaun ziehen, mit
CMD / STRG + M die Punkte nach rechts = 4 M verschieben,
Anschlisse an Kante vervollstandigen, Kreisbogen mit 3
Punktmethode, Schnittflache I6schen

FuBweg

Doppellinie Abstand = 3 m, Gber den vorhanden Weg
zeichnen, CDM / STRG + B, Schnittflachen I6schen, Ecken
Verrunden R = 1,5 m, Rechteck x = 3m zeichnen, Flachen
verbinden, Verrunden R=1,5m

Funktionsflachen

mit Polygon Flachen flllen (Rasen),

Ebene umstellen auf «Ausrichten, Zeigen, Bearbeiten»
Randflachen fullen auf Klasse Belag, Ecken verrunden R =
1,5 m Flachen flllen, in Rundung Kreis verwenden, 4.
Methode, Flachen flllen, Schnittflache |6schen, Flachen
zusammenfugen mit Gehweg,

Flache 1 Pergola

Rechteck zeichnen x=20 cm, y= 3 m, Duplizieren und
Anordnen Befehl, 30 Duplikate, Abstand x= 40 cm,
Gruppieren und verschieben D= 1,5 m , 1 Duplikat, Abstand
links = 8 Meter,
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Flache 2 Spielplatz

/\

Klasse auf unsichtbar stellen
Hier eventuell noch Banke verteilen

Flache 3
Sportflachen

comCAD

Werkzeuge:

Doppellinie, Zerschneiden, Parallele
Befehle:

Temporarer Nullpunkt

Doppellinie Abstand = 8 m, Temporaren
Nullpunkt setzten mit «G», x =5 m,
groBzugig Polygon zeichnen, Flache Belag
ausschneiden, mit Zerschneiden Flachen
abschneiden, nach Schnitt in der Infopalette
Flachen schlieBen, Parallele Abstand = 0,50
m, Verrunden R = 1,5 m, Schnittflache
l6schen, Klasse Spielen, Zubehérmanager
Symbol = «Doppelschaukel» suchen und
einfligen, ebenso Symbol = «<K&K
Geratekombination», Doppelklick auf Symbol,
2D bearbeiten, im Symbol Strichellinie auf
Klasse (neu) Sicherheitsabstand legen,

Werkzeug:

Parallele, Doppellinie, Symbol, Verschieben,
Verrunden, Zerschneiden,

Befehl:

Schnittflache I6schen

Linie zeichnen an Rasenkante, Parallele
Abstand = 2 m, Doppellinie Abstand 5,50 m,
Lange 29 m, Zerschneiden an rechter Kante -
Polygon schlieBen- und links an 1.
Schnittpunkt Belag # Rasen und Polygon
schlieBen, Verrunden R=1,5m

Symbol «Streetball» platzieren, Symbol
«Tischtennisplatte» einfiigen, Doppelklick
und Einfugepunkt auf Oben Links bei
Sicherheitsbereich setzen, Klasse BemaBung
einblenden, Symbol am Kreisbogen links
unten einsetzen und Verschieben Abstand =
im
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comCAD

Symbol Abfalleimer erstellen

comCAD

L —

Werkzeug:

Rechteck, Verrunden, Verschieben, Symbol,
Hilfslinie, Spiegeln

Befehl:

Symbol anlegen

Plan rotieren

Symbolname «Abfalleimer 45cm x 30cm»
Rechteck 0,45 x 0,30 m, Befestigungsstange
= 0,10 x 0,05 m zeichnen, Verrunden R =5
mm, Symbol erstellen, Einfligepunkt an
oberer Kante der Stange in der Mitte, «OK»
das Ergebnis = 2D Symbol,

Symbol «Parkb1,95m-6B» suchen
importieren, Symbol bearbeiten Einflgepunkt
auf Mitte lange Kante &ndern

Plan rotieren = temporéar orthogonal
zeichnen, Hilfslinie mittig anlegen, Symbol
Bank einfugen, Abstand Belagskante = 0,50
m, Bank spiegeln, Verschieben 1 Duplikat,
Symbol Abfallkorb auswéhlen, platzieren
mittig beim 3. Auflagebrett, spiegeln

Plan rotieren Winkel = 0,00°
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comCAD

Flache 4
Sitzttreppe und Liegewiese

comCAD

Werkzeug:

Rechteck, Spiegeln, Zerschneiden, Treppe
einfach, Verschieben, Polygon, Parallele,
Umformen

Befehl

Klasse:
Treppe

Rechteck, MaBe x=25m, y =0,45m, 3 x
Spiegen, jedesmal Stufe 3 m kirzer
Einfache Treppe wahlen,

Einstellungen Breite = 2 m, Steigung 15 cm,
Auftritt 22,5 cm, Antrittstufe anhaken, Treppe
mittig einsetzen, Einflgepunkt = 1. Stufe
links, Stufen aktivieren, Links und rechts
neben Treppe zerschneiden, Polygone
schlieBen,

Hdéhenlinien:

Klasse wéahlen

Polygon bei oberster Stufe beginnen,
Parallele zeichnen, Polygon anpassen, neue
Punkte setzen, Punkte verschieben

oder Polygone frei zeichnen

Polygone werden spéter fur Gelandemodell
bendtigt
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Flache 5
Verweilen und Gastronomie

e /| Werkzeug:

/' Wand gerade / rund, Polygon,
Doppelpolygon, Verrunden, Duplizieren am
Pfad, Einstellungen Utbertragen, Punkt,
Fallung und Textur bearbeiten
Befehle
Duplizieren und Anordnen, Anordnen,
Umwandeln in «Intelligentes Objekt»,
Farbpalette anlegen
Attribute-Palette
alle Fullungen testen

Gerade Wand anlegen, Breite 24 cm Hbhe 2
m, als Stil sichern, Sitzmauer = Wand, H6he
und Breite = 45 cm,
Sichtwand temp. Nullpunkt x=0, y=6 m,
Leitlinie links bis zum Kreisbogen, nach
Kreisbogen Lange = 15 m, Runde Wand

% / zeichnen Uber «3 Punkte»,

A ~~ Gerade Wande aktivieren, «Parallel» mit

‘ Abstand = 2,42 m, Zeichenrichtung
kontrollieren, «Wandstil 24» ersetzen mit

«Wandstil 45», Leitlinie «Links», Verrunden = 2,5 m, fehlende Stlicke senkrecht an
Sichtmauer zeichnen, Flache innen flllen, Klasse «Stauden»
Schmuckflache
Temp. Nullpunkt x=4, y=0, Doppelpolygon Abstand = 6 m, L&nge = 7 m, Parallel zum
Multiweg = 12 m, Senkrecht = 7 m, Schluss mit DK, Verrunden mit 2 m, «Parallele»
Abstand 40 cm, Flache bleibt aktiv, Schnittflache I6schen
Wellenlinie mit Polylinie Methode «Tangente», schéne S-Kurve zeichnen,
Duplizieren am Pfad, Abstand = 2 m, Kurven aktvieren, Flache aktivieren und KM
«Schnittflache |6schen»
Attribute:
nach Gusto Fillungen zu weisen, «Farbtest...» anlegen, Gruppe auflésen, Einstellungen
mit Pipette Ubertragen
Bistrotische:
Kreis D= 50 cm, Stuhl x/y = 50 cm, «Duplizieren und Anordnen», kreisférmig, Duplikate =
3, Winkel = 360/4, Mittelpunkt = Nachster Kiick,
Pavillion:
Linien rechts und unten parallel zu Belagsrand Abstand = 6,80 m, tem. Nullpunkt links vom
Schnittpunkt x = 12,80, y= 0, Doppelpolygon = 3,00 m, Winkel L = 12, 80 / 12,80 zeichnen,
Dk abschlieBen, Verrunden mitr a =8,00 und r i = 5,00 m, Parallele = 25 cm nach innen,
DK auf Polygon, an den schmalen Seiten = 3,00 m einriicken, RMK = «in intelligentes
Objekt umwandeln» => «Wande» wéhlen, 2 Wande an der Ecke zusammen fligen. GroBe
Polylinie aktivieren, Verrunden = 1,50 m, RMK, «In intelligentes Objekt umwandel» =>
Boden / Decke, nach Umwandlung z in Infopalette auf 2,20 m &ndern, Fenster einsetzen,
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Parameter andern, «Ansicht rotieren»
verwenden, Ansicht nach Wunsch ansehen,
Eventuell fur Layout verwenden

Werkzeug:

Verschieben, Linie, Parallele
Befehl

verschieben strg/cmd + M

Linien mit 5,00 m Abstand zum Platzrand, oben link 1.
Baum - Maple_08m_Low_Summer - auf Schnittpunkt.
setzen, Verschieben mit Methode «Verteilen» horizontal
Duplikate = 6, vertikal Duplikate = 15, dann sinnvoll
Bé&ume I6schen, Ort und Lage berucksichtigen. Linien
I6schen

Fivradstander

i i
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